
für hochflexible Anwendungen (Schleppkette), UL/CSA

ANWENDUNG

als Feldbusleitungen für für CAN (ControllerAreaNetwork) Systeme,
im Bereich der Fertigungsautomatisierung, für hochflexible
Anwendungen (z.B. Energieführungsketten, Portalroboter,
Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen,
automat. Fertigungssysteme etc.) Ursprünglich aus dem
Automobilbereich hervorgegangenes Bussystem, dass sich auch im
Bereich der Automatisierungstechnik etabliert hat.

Standard gem. CAN-Spez.: ISO 11898

BESONDERE MERKMALE

adhäsionsarm
weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und
Schmiermittel
ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
UV-beständig
EMV gerechte Abschirmung
max. Übertragungsrate: 1 Mbit/s bei 40m Buslänge 
max. Leitungslänge eines Bussegments in Abhängigkeit vom
Querschnitt 

0-40m AWG24, AWG22

40-300m AWG22, AWG20

300-600m AWG20

600-1.000m AWG19

HINWEISE

RoHS-konform
DESINA-konform (violett)
konf. zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
LABS-/silikonfrei (während Produktion)
FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Leiter blank

Leiterklasse feinstdrähtig nach IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff geschäumtes PE/PP

Aderkennung nach DIN 47100

Verseilung Adern zu Paaren verseilt

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt

Außenmantelwerkstoff PUR

Mantelfarbe violett RAL 4001 (VT)

Nennspannung AC IEC 250 V (nicht für Starkstromzwecke)

Prüfspannung 1,5 kV

Schleifenwiderstand max. 175,2 Ω/km - AWG 24, max. 110,8 Ω/km - AWG 22; max. 68,8 Ω/km - AWG 20; max
55,0 Ω/km - AWG 19

Kapazität nom. 40 nF/km

Charakteristische Impedanz 120 Ω +/- 12 Ω

AUFBAU
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Min. Biegeradius fest 5 x d

Min. Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW*

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 10 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: 4 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 5 m/s²

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -30°C / +70°C

Halogenfrei nach IEC 60754-1 (FRNC Typen)

Brandverhalten flammwidrig nach IEC 60332-1-2, VW-1

Zulassungen UL/CSA - cULus 300V, 75°C, CMX

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

2003674 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 1 X 2 X AWG 24 (0,25 mm²) 6,5 25,0 53,0

2003687 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 2 X 2 X AWG 24 (0,25 mm²) 8,4 43,0 77,0

Artikel Nr.
[TKD]

Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003688 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 1 X 2 X AWG 22 (0,34 mm²) 6,9 34,0 52,0

2003689 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 2 X 2 X AWG 22 (0,34 mm²) 9,5 54,0 95,0

2003690 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 1 X 2 X AWG 20 (0,53 mm²) 8,0 43,0 72,0

2003691 SK-C-PUR FRNC UL/CSA - VT 2 X 2 X AWG 20 (0,53 mm²) 10,2 60,0 98,0

Artikel Nr.
[TKD]

Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA - cULus - CMX DESINA

CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA - cULus - CMX DESINA
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