D-Sub Stecker

INDULINK® DATACON D-Sub Profibus

Verschraubungstechnik

fur Profibus Anwendung ',
D-Sub Profibus-Stecker, Schraubtechnik ~

an INFINIT®@ brand
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ANWENDUNG

als feldkonfektionierbarer D-Sub Stecker, 9-polig, mit bewahrter und
zuverlassiger Schraubtechnik fur Profibus-Systeme.

BESONDERE MERKMALE HINWEISE

o integrierter schaltbarer AbschluBwiderstand zur Anwendung als « einfache und schnelle Montage mit Schraubanschluf3
Durchgangs- oder AbschluBanbindung « keine Spezialwerkzeuge bendtigt
« metallisiertes Gehause fur eine verbesserte EMV-Vertraglichkeit « kompakte, kleine Bauform

e AusfUhrungen ohne und mit zusatzlicher D-Sub-Schnittstelle (PG) « keine verlierbaren Teile
fur Programmierung und Diagnose fur Profibus-Kabel bis 8 mm Durchmesser
o erhaltlich mit 35°-, 90°- und 180° (axial)-Kabelabgang . far Ubertragungsraten bis 12 MBit/s
UL Recognized
« max. Umgebungstemperatur UL +60°C

PRODUKTDETAILS
AUFBAU
Steckverbinder D-Sub
Anzahl Kontakte 9
Werkstoff Steckergehause Kunststoff, metallisiert
Anschlussart Schraube (Reihenklemmen)
fur Kabelausfihrungen PROFIBUS
Kabel AuBen-@ max. [nm] 8,0
Leiterquerschnitt min. (mm?2) 1,0 mm?
AnschlieBbare Adern 4
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Versorgungsspannung max. 525V
Stromaufnahme max. [mA] 12,5
SCHNITTSTELLEN EIGENSCHAFTEN
Schnittstelle PROFIBUS
Ubertragungsrate 12 Mbit/s
MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
IP-Schutzklasse P20
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Temperaturbereich min/max [°C] -25°C /+85 °C (UL: +65 °C)
Transport- & Lagertemp. min./max. [°C] -25°C/+85°C
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D-Sub Stecker

INDULINK® DATACON D-Sub Profibus

Verschraubungstechnik

an INFINIT®@ brand

STANDARDS & ZULASSUNGEN

Zulassungen UL Recognized (UL61010-1 & UL61010-2-201)

ARTIKELUBERSICHT

INDULINK® DATACON D-Sub Profibus

Artikel Nr.  Typ Hoéhe Lange Breite Gewicht VPE
[TKD] [mm] [mm] [mm] [kg/1.000] [St]
6502820 D-Sub Profibus 90° 64,0 40,0 17,0 40,0 1
6502821 D-Sub Profibus 90° PG 64,0 40,0 17,0 40,0 1
6502822  D-Sub Profibus 35° 54,0 40,0 17,0 40,0 1
6502823 D-Sub Profibus 35° PG 54,0 40,0 17,0 40,0 1
6502824  D-Sub Profibus AXIAL 180° 68,0 35,0 17,0 40,0 1
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