
ANWENDUNG

Sechskant-Gegenmuttern werden überall dort verwendet, wo
Verschraubungen gekontert werden müssen oder wo dünnwandige
Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.

PRODUKTDETAILS

Gewinde Typ Metrisch

Material Messing

Farbe Metall

Temp. permanent min./max. [°C] -30 °C / +100 °C

Temp. kurzzeitig min./max. [°C] -40 °C / +150 °C

Ölbeständigkeit ja

Chemische Beständigkeit ja

UV-Beständigkeit ja

SW: Spanner width - Schlüsselweite

D: Outer diameter - Außendurchmesser

H: Height - Höhe

Gegenmuttern - Messing

INDULINK® LOCK Lock Nuts - ST MS, metrisch

Hexagonal

AUFBAU

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 

[TKD]

OEM Ref.-Nr. Gewinde SW 

[mm]

Außen-Ø 

[mm] D

H 

[mm]

VPE 

[St]

T40000289 BMBL-01 M 12 x 1,5 15,0 16,6 2,8 100

T40000290 BMBL-02 M 16 x 1,5 19,0 21,0 3,0 100

T40000291 BMBL-03 M 20 x 1,5 24,0 26,5 3,5 100

T40000292 BMBL-04 M 25 x 1,5 30,0 33,0 4,0 100

T40000293 BMBL-05 M 32 x 1,5 36,0 39,5 5,0 50

T40000294 BMBL-06 M 40 x 1,5 46,0 51,0 5,0 25

T40000295 BMBL-07 M 50 x 1,5 60,0 66,0 5,0 10

T40000296 BMBL-08 M 63 x 1,5 70,0 77,0 6,0 10

INDULINK® LOCK Lock Nut ST MS - Messing, silber
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