PVC Steuerleitungen mit und ohne Tragelemente

LIFTTEC® YMHY-KT

an INFINIT@ brand

far Aufzugsanwendungen, 300/500V, ungeschirmt, Textiltragorgan

ANWENDUNG

als Energie- und Steuerleitungen in Aufzugs- und Férderanlagen,
Hebebuhnen und besonders fur Hangetaster und Steuerbirnen an
Elektro-Hebezeugen. Geeignet fur die Verwendung in trockenen,
feuchten und nassen Raumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE HINWEISE

e zentrales Tragorgan mit hoher ReiBfestigkeit ¢ RoHS-konform

 LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion) o konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE

e unbedingt Montagehinweise beachten

¢ Auch als geschirmte Ausfuhrung YMHYCY-KT (EMV) erhaltlich

e SonderausfUhrungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

AUFBAU

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank
Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5/6
Aderisolationswerkstoff pVvC
Aderkennung nach VDE 0293-308 bis 5 Adern farbig, ab 6 Adern schwarz mit weissen Ziffern mit
oder ohne GNGE
Verseilung Adern in Lagen verseilt
AuBenmantelwerkstoff pvC
Mantelfarbe schwarz, RAL 9005
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Nennspannung AC IEC Uo/U: 300/500 V
Prufspannung 2,5 kv
Strombelastbarkeit nach DIN VDE, siehe techn. Anhang
MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Min. Biegeradius fest 12xd
Min. Biegeradius bewegt 20xd
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40°C/+60°C
Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -30°C/+60°C
Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C
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PVC Steuerleitungen mit und ohne Tragelemente

LIFTTEC® YMHY-KT

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

Brandverhalten

STANDARDS & ZULASSUNGEN

Standard

ARTIKELUBERSICHT

selbstverléschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

in Anlehnung an DIN VDE 0250

AuBen-@ Cu Index
[mm] [kg/km]
11,2 58,0
13,4 96,0

an INFINIT@ brand

Gewicht
[kg/km]

158,0

230,0

Gewicht

[kg/km]

YMHY-KT OB
Artikel Nr. Abmessung
[TKD]
3000174 4X15
3000192 4X25
YMHY-KT OZ
Artikel Nr. Abmessung
[TKD]
3002369 5X1
3002370 7X1
3000188 4X1,5
3000175 6X15
3000176 7X15
3000177 8X1,5
3000178 10X 1,5
3000179 12X1,5
3000184 14X1,5
3000182 18X 1,5
3000186 24 X155
3000194 7X2,5
3000195 8X2,5
YMHY-KT 3Z
Artikel Nr. Abmessung
[TKD]
3000197 18G1
3000187 36G1
3001724 7G1l5
3000180 12G 1,5
3000181 18G 1,5
3000190 30G15

AuBen-@ Cu Index
[mm] [kg/km]
10,0-12,0 48,0
11,5-13,5 67,2
9,0-110 58,0
11,7-12,5 86,0
12,4-128 101,0
13,5-13,9 1152
15,7-16,5 144,0
17,6-181 173,0
19,7 210,0
18,2-18,7 259,0
212-218 346,0
14,6 168,0
168-173 192,0
AuBen-@ Cu Index
[mm] [kg/km]

17,4 - 18,0 173,0
24,0 3456

13,0 101,0
17,6-181 173,0
18,2-18,7 2590
245 4440

160,0
210,0

150,0
179,0
212,0
252,0
3270
401,0
457,0
480,0
652,0

321,0
382,0

Gewicht
[kg/km]

350,0
820,0

212,0
401,0
480,0
858,0
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