
300/500V, ungeschirmt, CPR Cca

ANWENDUNG

als halogenfreie und umweltschonende Energie-, Steuer-, Anschluss-
und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen, allen
brandgefährdeten Zonen und Einrichtungen mit hoher Personen-
und Sachwertkonzentrationen, für feste Verlegung und flexible
Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und
ohne zwangsweiser Führung. Geeignet für Verlegung in trockenen
und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und
nicht für Erdverlegung geeignet.

BESONDERE MERKMALE

FRNC (Flame Retardent, Non Corrosive)
LSF 0H (Low smoke in fume, zero halogen)
verbessertes Verhalten im Brandfall  (n. IEC 60332-3-25 Kat. A)

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE 
LABS-frei/silikonfrei (bei Produktion) 

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff halogenfreie Spezial-Mischung

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern, G = mit GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff halogenfreie Spezial-Mischung

Mantelfarbe grau, RAL 7001

Nennspannung AC IEC Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung 3 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +70 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +70 °C
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Halogenfreie Steuerleitungen

FLAME-JZ/OZ-H FRNC - Cca

Halogenfrei nach IEC 60754-1

Rauchdichte nach IEC 61034-2

Korrosionsbeständigkeit nach IEC 60754-2

Brandverhalten halogenfrei und flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24 Kat. C resp. IEC
60332-3-25 Kat. A

CPR - Leistungserklärung Cca - s1, d1, a1

Standard in Anlehnung EN 50525-2-51

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1005680 2 X 0,5 5,0 9,6 34,0

1005681 3 G 0,5 5,3 14,4 41,0

1005682 3 X 0,5 5,3 14,4 41,0

1005683 4 G 0,5 5,7 19,2 50,0

1005684 4 X 0,5 5,7 19,2 50,0

1005685 5 G 0,5 6,3 24,0 63,0

1005686 5 X 0,5 6,3 24,0 63,0

1005687 7 G 0,5 6,8 33,6 78,0

1005688 7 X 0,5 6,8 33,6 78,0

1005689 12 G 0,5 9,1 57,6 139,0

1005691 18 G 0,5 10,8 86,4 199,0

1005692 25 G 0,5 12,5 120,0 269,0

1005693 34 G 0,5 14,9 163,0 377,0

1005694 2 X 0,75 5,4 14,4 42,0

1005695 3 G 0,75 5,7 21,6 51,0

1005696 3 X 0,75 5,7 21,6 51,0

1005697 4 G 0,75 6,2 28,8 66,0

1005698 4 X 0,75 6,2 28,8 66,0

1005699 5 G 0,75 6,8 36,0 80,0

1005700 5 X 0,75 6,8 36,0 80,0

1005701 7 G 0,75 7,6 50,4 104,0

1005702 7 X 0,75 7,6 50,4 104,0

1005703 12 G 0,75 9,9 86,4 177,0

1005704 18 G 0,75 12,0 130,0 261,0

1005705 25 G 0,75 13,9 180,0 354,0

1005706 34 G 0,75 16,5 245,0 493,0

1005707 2 X 1 5,7 19,2 50,0

1005708 3 G 1 6,1 28,8 64,0

1005709 3 X 1 6,1 28,8 64,0

1005710 4 G 1 6,6 38,4 78,0

1005711 4 X 1 6,6 38,4 78,0

1005712 5 G 1 7,2 48,0 95,0

1005713 5 X 1 7,2 48,0 95,0

1005714 7 G 1 8,0 67,2 124,0

1005715 7 X 1 8,0 67,2 124,0

1005716 12 G 1 10,7 115,0 209,0

1005717 18 G 1 12,7 173,0 313,0

1005718 25 G 1 14,9 240,0 433,0

1005719 34 G 1 17,7 326,0 601,0

1005720 2 X 1,5 6,3 28,8 67,0

1005721 3 G 1,5 6,7 43,2 83,0

1005722 3 X 1,5 6,7 43,2 83,0

1005723 4 G 1,5 7,5 57,6 107,0

1005724 4 X 1,5 7,5 57,6 107,0

1005725 5 G 1,5 8,2 72,0 131,0

1005726 5 X 1,5 8,2 72,0 131,0

1005727 7 G 1,5 9,1 101,0 170,0

1005728 7 X 1,5 9,1 101,0 170,0

1005729 12 G 1,5 12,1 173,0 297,0

1005730 18 G 1,5 14,4 259,0 428,0

1005731 25 G 1,5 16,8 360,0 590,0

1005732 34 G 1,5 20,0 490,0 817,0
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Halogenfreie Steuerleitungen

FLAME-JZ/OZ-H FRNC - Cca

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1005733 2 X 2,5 7,7 48,0 104,0

1005734 3 G 2,5 8,2 72,0 130,0

1005735 3 X 2,5 8,2 72,0 130,0

1005736 4 G 2,5 9,1 96,0 166,0

1005737 5 G 2,5 10,0 120,0 204,0

1005738 7 G 2,5 11,1 168,0 265,0

1005739 12 G 2,5 15,0 288,0 470,0

1005740 18 G 2,5 17,9 432,0 687,0

1005741 25 G 2,5 20,9 600,0 943,0

1005742 34 G 2,5 24,9 816,0 1.312,0

1005743 2 X 4 9,2 77,0 153,0

1005744 3 G 4 9,7 115,0 194,0

1005745 4 G 4 10,9 154,0 248,0

1005746 5 G 4 12,1 192,0 310,0

1005747 7 G 4 13,4 269,0 404,0

1005748 2 X 6 10,8 115,0 220,0

1005749 3 G 6 11,5 173,0 220,0

1005750 4 G 6 12,8 230,0 358,0

1005751 5 G 6 14,3 288,0 448,0

1005752 7 G 6 15,9 403,0 584,0

1005754 3 G 10 14,7 288,0 452,0

1005755 4 G 10 16,3 384,0 585,0

1005756 5 G 10 18,2 480,0 730,0

1005757 7 G 10 20,0 672,0 952,0

1005758 3 G 16 17,0 461,0 669,0

1005759 4 G 16 18,8 614,0 866,0

1005760 5 G 16 21,2 768,0 1.079,0

1005761 7 G 16 23,6 1.075,0 1.424,0

1005762 4 G 25 23,7 960,0 1.345,0

1005763 5 G 25 26,6 1.200,0 1.687,0

1005764 4 G 35 26,9 1.344,0 1.812,0

1005765 5 G 35 30,2 1.680,0 2.270,0

1005767 4 G 50 32,7 1.920,0 2.746,0
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