Elektronikschleppleitungen

KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA

“LaAD TD -

an INFINIT®@ brand

fur normale Anforderungen, DIN47100, 300V, ungeschirmt, UL/CSA

ANWENDUNG

als Elektronikschleppleitung zur Daten- und SignalUbertragung fur
normale Anforderungen in EnergiefUhrungsketten und an
beweglichen Antrieben.

BESONDERE MERKMALE HINWEISE

« UL/CSA-Approbation, DESINA-konform e RoHS-konform

« adhasionsarm, silikonfrei « konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
o flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1 CE

o Olbestandig nach DIN EN 60811-404 (nur Mineralol) « Sonderausfuhrungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
« weitgehend bestandig gegen Fette, KuhlflUssigkeiten und und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

Schmiermittel

PRODUKTDETAILS

AUFBAU

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse feinstdrahtig gem.VDE 0295 K. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228 cl. 6 pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung farbig nach DIN 47100

Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt

AuBenmantelwerkstoff PVvC

Mantelfarbe grau RAL 7001

Nennspannung AC IEC nach VDE: 300/300 V; hach UL: 300 V

Prufspannung Ader/Ader: 1.500 V

Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C = 500 MQ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE

Kapazitat Ader/Ader: ca. 55 pF/m

Induktivitat ca. 0,6 mH/km

Min. Biegeradius fest 5xd

Min. Biegeradius bewegt 75xd <10m VW;10 xd =10m VW

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 25 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 5 m/s, gleitend max. 2,5 m/s
Beschleunigung (m/s?) - Schlepp max. 10 m/s2
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Elektronikschleppleitungen

KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA

an INFINIT®@ brand

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40°C /+80°C
Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5°C/+80°C

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1

STANDARDS & ZULASSUNGEN

Zulassungen UL/CSA - cURus 300V, 80°C

ARTIKELUBERSICHT

KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA

Artikel Nr. Abmessung AuBen-@ Cu Index Gewicht
[TKD] [mm] [kg/km] [kg/km]
1504874 2 X 0,14 (AWG 26) 4,0 2,9 150
1504875 3X0,14 (AWG 26) 4,1 4,4 18,0
1504876 4 X 0,14 (AWG 26) 4,4 58 21,0
1504877 5X0,14 (AWG 26) 4,7 7,2 25,0
1504878 7 X 0,14 (AWG 26) 53 10,2 35,0
1504879 10X 0,14 (AWG 26) 6,4 14,5 48,0
1504880 14 X 0,14 (AWG 26) 6,6 20,6 60,0
1504881 18 X 0,14 (AWG 26) 7,2 26,5 74,0
1504882 25X 0,14 (AWG 26) 8,8 37,1 106,0
1504883 2 X 0,25 (AWG 24) 4,3 51 20,0
1504884 3X 0,25 (AWG 24) 4,5 7,5 25,0
1504885 4 X 0,25 (AWG 24) 4,8 10,0 31,0
1504886 5X 0,25 (AWG 24) 51 12,5 37,0
1504887 7 X 0,25 (AWG 24) 58 17,8 53,0
1504888 10X 0,25 (AWG 24) 7,1 25,6 75,0
1504889 14X 0,25 (AWG 24) 73 358 91,0
1504890 18 X 0,25 (AWG 24) 8,0 46,2 1150
1504891 25X 0,25 (AWG 24) 9,9 64,5 165,0
1504892 2 X 0,34 (AWG 22) 4,5 6,8 29,0
1504893 3X 0,34 (AWG 22) 4,7 10,2 330
1504894 4 X 0,34 (AWG 22) 5,0 13,6 36,0
1504895 5X0,34 (AWG 22) 54 17,0 43,0
1504896 7 X 0,34 (AWG 22) 6,2 23,8 62,0
1504897 10X 0,34 (AWG 22) 7,6 34,0 88,0
1504898 14 X 0,34 (AWG 22) 7.8 47,6 108,0
1504899 18 X 0,34 (AWG 22) 8,8 61,2 136,0
1504900 25X 0,34 (AWG 22) 10,6 88,0 195,0
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