
Industrie

geschirmt

ANWENDUNG

als Netzwerk-Patchkabel für Industrie, strukturierte
Gebäudeverkabelung und Rechenzentren.

Geeignet für Innen- und Außeneinsatz mit UV-Schutz, jedoch nicht
für direkte Erdverlegung.

BESONDERE MERKMALE

Große Auswahl an unterschiedlichen Längen
PUR-Kabelaußenmantel , schwarz
UV-beständig
Geschirmter S/FTP-Kabelaufbau (Screened/Foiled Twisted Pair -
Gesamtgeflechtschirm um Adernpaare in Metallfolie)
Cat.7 Rohkabel; als RJ45 konfektioniertes Patchkabel Cat.6A
HIROSE TM31 RJ45 Stecker
RJ45 Steckerkontakte vergoldet
Steckerkontaktfläche und Rasthebel gelb
mit Rasthebelschutz
erweiteter Temperaturbereich: -20°C / +60°C

HINWEISE

Cat.6A Patchkabel erfüllt die Anforderungen für 10GBit Ethernet/
500 MHz
RJ45 Steckerbelegung nach TIA/EIA T568B
RJ45 Steckverbinder: IEC 60603-7-51
geeignet für Verkabelungsstandard EN 50173
"anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen"
bietet die Möglichkeit zur PowerOverEthernet-Versorgung nach
IEE 802.3bt
Sonderausführungen, andere Längen fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Seite 1 - Anschluß RJ45 - Stecker

Seite 1 - Anzahl Kontakte 8

Seite 1 - Kabelabgang gerade

Seite 2 - Anschluß RJ45 - Stecker

Seite 2 - Anzahl Kontakte 8

Seite 2 - Kabelabgang gerade

Farbcode Anschlussbelegung TIA-568B

Kontakte vergoldet ja

Kabel Cat.7 Patch Pro flex (Draka)

Kabeltyp S/FTP

Abmessung 4x2xAWG26/7

Außenmantelwerkstoff PUR

Mantelfarbe schwarz

Kabel Außen-Ø [mm] 6,4

Geeignet für PoE ja

Geeignet für PoE+ ja

Geeignet für 4PPoE (PoE++) ja

RJ45 Patchkabel

INDULINK® PATCH INDUSTRY RJ45 TM31 CAT.6A S/FTP PUR ADVANCED
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RJ45 Patchkabel

INDULINK® PATCH INDUSTRY RJ45 TM31 CAT.6A S/FTP PUR ADVANCED

Kategorie (Ethernet) Cat.6A

Schnittstelle Ethernet

Übertragungsrate 10 Gbit/s

Bandbreite 500 MHz

Kleinster Biegeradius [mm] 25,0

Steckzylen > 750

IP-Schutzklasse IP20

Temperaturbereich min/max [°C] -20 °C / +60 °C

UV-Beständigkeit Kabel: ja

Standard Verkabelungsstandard: EN50173; Steckverbinder: IEC60603-7-51; PoE n. IEEE 802.3af;
PoE+ n. IEEE 802.3at; 4PPoE n. IEEE 802.3bt

SCHNITTSTELLEN EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Typ Gewicht 
[kg/1.000]

VPE 
[St]

6009921 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=0,3 m 30,0 1

6009922 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=0,5 m 30,0 1

6009923 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=1,0 m 40,0 1

6009924 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=2,0 m 90,0 1

6009925 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=3,0 m 130,0 1

6009926 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=5,0 m 200,0 1

6009927 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=7,5 m 300,0 1

6009928 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=10,0 m 400,0 1

6009929 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=30,0 m 1.190,0 1

6009930 S/FTP CAT.7 AWG26/7 L=50,0 m 2.000,0 1
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