
300/500V, ungeschirmt, UV-beständig, kältebeständig -60°C

ANWENDUNG

als UV- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und
Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen (u.a. im Anlagen- &
Maschinenbau, in der Heiz- und Klimatechnik oder in
Gefriergutanlagen, Kühlhäuser), für feste Verlegung und flexible
Anwendungen, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und
ohne zwangsweise Führung. Geeignet für Verlegung in trockenen,
feuchten und nassen Räumen, im Freien jedoch nicht für
Erdverlegung geeignet

BESONDERE MERKMALE

weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
erhöht kältebeständig gem. IEC 60811-1-4

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC, kältebeständig

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern mit oder ohne GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC, kältebeständig

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC 300/500 V

Prüfspannung 3 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -60 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -40 °C / +70 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C im Betrieb; +140 °C im Kurzschlußfall

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV SCHWARZ

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV SCHWARZ

Standard in Anlehnung an EN 50525-2-51

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1005391 2 X 0,5 4,8 9,6 34,0

1005392 3 G 0,5 5,1 14,4 41,0

1005433 3 X 0,5 5,1 14,4 41,0

1005434 4 G 0,5 5,5 19,2 51,0

1005435 4 X 0,5 5,5 19,2 51,0

1005436 5 G 0,5 6,3 24,0 63,0

1005437 5 X 0,5 6,3 24,0 63,0

1005438 7 G 0,5 6,8 34,0 79,0

1005439 7 X 0,5 6,8 34,0 79,0

1005440 12 G 0,5 9,1 58,0 137,0

1005441 14 G 0,5 9,5 67,0 155,0

1005442 18 G 0,5 10,8 86,0 198,0

1005443 25 G 0,5 12,5 120,0 270,0

1005444 34 G 0,5 14,9 163,0 378,0

1005445 2 X 0,75 5,2 15,0 43,0

1005446 3 G 0,75 5,5 22,0 52,0

1005447 3 X 0,75 5,5 22,0 52,0

1005448 4 G 0,75 6,2 29,0 65,0

1005449 4 X 0,75 6,2 29,0 65,0

1005450 5 G 0,75 6,8 36,0 81,0

1005451 5 X 0,75 6,8 36,0 81,0

1005452 7 G 0,75 7,6 50,0 102,0

1005453 7 X 0,75 7,6 50,0 102,0

1005454 12 G 0,75 9,9 86,0 179,0

1005455 18 G 0,75 12,0 130,0 260,0

1005456 25 G 0,75 13,9 180,0 354,0

1005457 34 G 0,75 16,5 245,0 492,0

1005458 2 X 1 5,5 19,0 50,0

1005459 3 G 1 6,1 29,0 63,0

1005460 3 X 1 6,1 29,0 63,0

1005461 4 G 1 6,6 38,0 78,0

1005462 4 X 1 6,6 38,0 78,0

1005463 5 G 1 7,2 48,0 97,0

1005464 5 X 1 7,2 48,0 97,0

1005465 7 G 1 8,0 67,0 124,0

1005466 7 X 1 8,0 67,0 124,0

1005467 12 G 1 10,7 115,0 217,0

1005468 18 G 1 12,7 173,0 315,0

1005469 25 G 1 14,9 240,0 431,0

1005470 34 G 1 17,7 326,0 598,0

1005471 2 X 1,5 6,3 29,0 67,0

1005472 3 G 1,5 6,7 43,0 84,0

1005473 3 X 1,5 6,7 43,0 84,0

1005474 4 G 1,5 7,5 58,0 106,0

1005475 4 X 1,5 7,5 58,0 106,0

1005476 5 G 1,5 8,2 72,0 131,0

1005477 5 X 1,5 8,2 72,0 131,0

1005478 7 G 1,5 9,1 101,0 169,0

1005479 7 X 1,5 9,1 101,0 169,0

1005480 12 G 1,5 12,1 173,0 295,0

1005481 18 G 1,5 14,4 259,0 431,0

1005482 25 G 1,5 16,8 360,0 591,0

1005483 34 G 1,5 20,0 490,0 819,0

1005484 2 X 2,5 7,7 48,0 103,0

1005485 3 G 2,5 8,2 72,0 130,0

1005486 3 X 2,5 8,2 72,0 130,0

1005487 4 G 2,5 9,1 96,0 165,0

1005488 5 G 2,5 10,0 120,0 206,0

1005489 7 G 2,5 11,1 168,0 266,0

1005490 12 G 2,5 15,0 288,0 468,0

1005491 18 G 2,5 17,9 432,0 685,0

1005492 25 G 2,5 20,9 600,0 941,0

1005493 34 G 2,5 24,7 816,0 1.308,0
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC +UV SCHWARZ

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1005494 2 X 4 9,2 77,0 152,0

1005495 3 G 4 9,7 115,0 195,0

1005496 4 G 4 10,9 154,0 248,0

1005497 5 G 4 12,1 192,0 310,0

1005498 7 G 4 13,4 269,0 403,0

1005499 2 X 6 10,8 115,0 220,0

1005500 3 G 6 11,5 173,0 283,0

1005501 4 G 6 12,8 230,0 360,0

1005502 5 G 6 14,3 288,0 451,0

1005503 7 G 6 15,9 403,0 588,0

1005504 2 X 10 13,6 192,0 353,0

1005505 3 G 10 14,7 288,0 456,0

1005506 4 G 10 16,3 384,0 583,0

1005507 5 G 10 18,2 480,0 731,0

1005508 7 G 10 20,0 672,0 955,0

1005509 3 G 16 17,0 461,0 671,0

1005510 4 G 16 18,8 614,0 861,0

1005511 5 G 16 21,2 768,0 1.080,0

1005512 7 G 16 23,6 1.075,0 1.420,0

1005513 4 G 25 23,7 960,0 1.342,0

1005514 5 G 25 26,6 1.200,0 1.683,0

1005515 4 G 35 26,9 1.344,0 1.812,0

1005516 5 G 35 30,2 1.680,0 2.270,0

1005517 3 G 50 31,1 1.440,0 2.166,0

1005518 4 G 50 32,7 1.920,0 2.746,0

1005519 4 G 70 36,6 2.688,0 3.724,0
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