
300/500V, ungeschirmt, Textiltragorgan, für mittlere Höhen

ANWENDUNG

als hochflexible Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan, bei mittlerer
mechanischer Beanspruchung. Geeignet für die Verwendung in
trockenen und feuchten Räumen.

BESONDERE MERKMALE

LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 class 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach VDE 0293 schwarz mit weissen Ziffern mit GNGE

Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung 2 kV

Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295, Tabelle 3

Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4

Min. Biegeradius fest 15 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Hängehöhe (m) max. 60 m

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -15 °C / +70 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +70 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anlehnung an DIN VDE 0250

PVC Aufzugsteuerleitungen

LIFTTEC® KYSTY-MR

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN
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PVC Aufzugsteuerleitungen

LIFTTEC® KYSTY-MR

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3001814 9 G 1 14,2 86,4 346,0

3001815 12 G 1 16,0 115,2 346,0

3001816 18 G 1 16,0 172,8 395,0

3001817 24 G 1 19,0 230,4 537,0

3001818 30 G 1 21,4 288,0 657,0

3001826 36 G 1 24,0 345,6 820,0
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