
für höchste Anforderungen, 0,6/1kV, geschirmt, UL/CSA

ANWENDUNG

als Anschluss- und Steuerleitung für EMV-gerechte Verkabelung und
für höchste Anforderungen in Energieführungsketten, für
Bearbeitungszentren, im Maschinen- und Anlagenbau, in Kran- und
Förderanlagen, in Kompostier-, Klär- und Autowaschanlagen,
Wäschereien, in der chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel-
und Getränkeindustrie. Einsetzbar in trockenen und feuchten
Räumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE

ölbeständig nach DIN EN 60811-404 4 h bei +100 °C
silikonfrei
UV,- Ozon- und witterungsbeständig n. EN 50396 und HD 605 S2
beständig gegen Kühlmittel, Mikroben, Flußsäure, Salzsäure und
verdünnte Schwefelsäure
Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen, Fetten, Wachsen und
deren Emulsionen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis
NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden
Abmanteln
NEU: ab Fertigungsdatum August 2016 mit UL/CSA-Approbation

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE
(vor Fertigungsdatum August 2016 - Außendurchmesser in alter
Ausführung)

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung < 0,75 mm²: n. DIN 47100, ≥ 0,75 mm²: SW mit Zifferndruck + 1x GNGE

Gesamtverseilung ≤ 11 Adern in Lagen, ≥ 12 Adern Bündelverseilung um zugfesten Kern, opt.
Schlaglänge

Innenmantelmaterial TPE, mit Reißfaden

Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung min. 85 %

Außenmantelwerkstoff TPE

Mantelfarbe schwarz (RAL 9005)

Nennspannung AC IEC 1.000 V

Prüfspannung 3.000 V

Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Min. Biegeradius fest 3 x d

Min. Biegeradius bewegt 5 x d

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 400 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 10 m/s, gleitend: max. 5 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 100 m/s²

Steuerschleppleitungen

KAWEFLEX® Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Steuerschleppleitungen

KAWEFLEX® Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +100 °C (UL: 90 °C)

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -30 °C / +100 °C (UL: 90 °C)

Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1

Zulassungen UL/CSA - cURus 90°C, 1000 V

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1703301 2 X 0,5 (AWG 21) 7,1 24,0 59,0

1703302 3 X 0,5 (AWG 21) 7,4 30,0 68,0

1703303 4 X 0,5 (AWG 21) 7,8 37,0 78,0

1703304 5 X 0,5 (AWG 21) 8,2 43,0 88,0

1703306 7 X 0,5 (AWG 21) 9,5 57,0 109,0

1703311 12 X 0,5 (AWG 21) 13,0 114,0 219,0

1703317 18 X 0,5 (AWG 21) 15,0 149,0 280,0

1703324 25 X 0,5 (AWG 21) 16,7 190,0 356,0

1703329 30 X 0,5 (AWG 21) 18,2 239,0 410,0

1703335 36 X 0,5 (AWG 21) 21,0 285,0 542,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1703341 2 X 0,75 (AWG 19) 7,5 31,0 70,0

1703342 3 G 0,75 (AWG 19) 8,0 40,0 84,0

1703343 4 G 0,75 (AWG 19) 8,2 48,0 92,0

1703344 5 G 0,75 (AWG 19) 8,8 57,0 110,0

1703346 7 G 0,75 (AWG 19) 10,3 76,0 138,0

1703351 12 G 0,75 (AWG 19) 14,8 143,0 270,0

1703357 18 G 0,75 (AWG 19) 17,9 200,0 381,0

1703364 25 G 0,75 (AWG 19) 19,0 284,0 490,0

1703375 36 G 0,75 (AWG 19) 22,8 384,0 695,0

1703381 42 G 0,75 (AWG 19) 24,6 441,0 779,0

1703387 2 X 1 (AWG 18) 7,7 37,0 78,0

1703388 3 G 1 (AWG 18) 8,0 48,0 90,0

1703389 4 G 1 (AWG 18) 8,7 59,0 109,0

1703390 5 G 1 (AWG 18) 9,3 72,0 127,0

1703392 7 G 1 (AWG 18) 11,1 95,0 161,0

1703397 12 G 1 (AWG 18) 15,2 179,0 310,0

1703403 18 G 1 (AWG 18) 18,7 249,0 451,0

1703410 25 G 1 (AWG 18) 21,1 354,0 611,0

1703414 36 G 1 (AWG 18) 24,7 486,0 836,0

1703417 42 G 1 (AWG 18) 26,6 554,0 963,0

1703422 3 G 1,5 (AWG 16) 9,1 67,0 120,0

1703423 4 G 1,5 (AWG 16) 9,7 83,0 142,0

1703424 5 G 1,5 (AWG 16) 10,4 100,0 166,0

1703426 7 G 1,5 (AWG 16) 12,3 134,0 218,0

1703431 12 G 1,5 (AWG 16) 18,3 249,0 436,0

1703437 18 G 1,5 (AWG 16) 21,6 382,0 614,0

1703444 25 G 1,5 (AWG 16) 24,6 501,0 837,0

1703455 36 G 1,5 (AWG 16) 30,8 732,0 1.275,0

1703458 42 G 1,5 (AWG 16) 32,6 839,0 1.454,0

1703461 3 G 2,5 (AWG 14) 10,4 100,0 167,0

1703462 4 G 2,5 (AWG 14) 11,4 128,0 196,0

1703463 5 G 2,5 (AWG 14) 12,3 155,0 244,0

1703465 7 G 2,5 (AWG 14) 15,1 230,0 359,0

1703470 12 G 2,5 (AWG 14) 21,7 413,0 670,0

1703476 18 G 2,5 (AWG 14) 27,9 592,0 973,0

04.11.30
1.06

2024-08-30
Rev. No.:
Rev. Date:

KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA - DIN47100

KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE UL/CSA - JZ/OZ
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