
300/500V, 0,6/1kV, geschirmt, transparent, CPR Eca

ANWENDUNG

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in
elektrischen Anlagen, für störfreie Daten- und Signalübertragung,
für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung
ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung.
Geeignet für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch
nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht für Erdverlegung
geeignet.

BESONDERE MERKMALE

weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
sehr robust durch zusätzlichen Innenmantel als mechanischer
Schutz
EMV gerechte Abschirmung

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung farbig: bis 5 Adern nach DIN VDE 0293-308; ab 6 AdernTKD Farbcode (s. technischer
Anhang); G: mit GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Innenmantelmaterial PVC

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, opt. Bedeckung ca. 85 %

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe transparent

Nennspannung AC IEC Uo/U: bis 16mm² 300/500V, ab 25mm² 0,6/1kV

Prüfspannung 4 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang

Min. Biegeradius fest 6 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JB/OB-YCY
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JB/OB-YCY

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +70 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C im Betrieb; +150 °C im Kurzschlußfall

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anlehnung an EN 50525-2-51| 0,6/1 kV-Variante: mit Isolationswandstärken für 1 kV

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1000982 2 X 0,5 6,9 41,0 74,0

1000395 3 G 0,5 7,3 46,0 78,0

1000403 4 G 0,5 7,9 55,0 95,0

1000412 5 G 0,5 8,4 66,0 111,0

1003378 7 G 0,5 9,1 81,0 140,0

1003379 12 G 0,5 11,5 139,0 227,0

1000985 2 X 0,75 7,5 46,0 77,0

1000396 3 G 0,75 7,9 58,0 91,0

1000991 3 X 0,75 7,9 58,0 91,0

1000404 4 G 0,75 8,4 64,0 109,0

1000413 5 G 0,75 9,1 77,0 136,0

1000793 6 G 0,75 9,8 86,0 167,0

1003380 7 G 0,75 9,7 102,0 174,0

1000794 8 G 0,75 11,2 104,0 214,0

1003381 12 G 0,75 12,7 177,0 270,0

1000987 2 X 1 7,9 56,0 91,0

1000397 3 G 1 8,2 65,0 107,0

1000405 4 G 1 8,8 78,0 137,0

1000644 5 G 1 9,6 89,0 164,0

1003382 7 G 1 10,4 113,0 199,0

1003383 12 G 1 13,5 188,0 330,0

1000988 2 X 1,5 8,7 65,0 115,0

1000398 3 G 1,5 9,0 83,0 137,0

1000406 4 G 1,5 9,7 100,0 173,0

1000414 5 G 1,5 10,6 125,0 210,0

1003384 7 G 1,5 11,4 196,0 282,0

1003385 12 G 1,5 15,2 280,0 433,0

1000989 2 X 2,5 10,0 112,0 160,0

1000401 3 G 2,5 10,5 146,0 210,0

1000407 4 G 2,5 11,5 167,0 267,0

1000420 5 G 2,5 12,5 200,0 319,0

1003386 7 G 2,5 14,0 288,0 395,0

1003387 12 G 2,5 18,2 477,0 640,0

1001861 4 G 4 13,7 237,0 369,0

1000421 5 G 4 15,3 280,0 446,0

1003388 7 G 4 16,6 388,0 556,0

1000409 4 G 6 16,1 318,0 503,0

1000422 5 G 6 17,3 441,0 611,0

1003389 7 G 6 18,8 505,0 798,0

1001862 4 G 10 19,4 558,0 764,0

1000417 5 G 10 21,8 714,0 943,0

1001879 4 G 16 22,6 804,0 1.080,0

1000418 5 G 16 25,2 1.053,0 1.325,0
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JB/OB-YCY

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1001880 4 G 25 28,9 1.289,0 1.624,0

1001687 5 G 25 31,8 1.446,0 2.270,0

1001768 4 G 35 32,2 1.680,0 2.135,0

1001776 5 G 35 36,4 1.975,0 2.771,0

1000408 4 G 50 38,8 2.342,0 3.362,0

1000410 4 G 70 43,7 3.103,0 4.320,0

1000411 4 G 95 50,4 4.055,0 5.849,0

1001604 4 G 120 56,8 5.225,0 7.509,0

1003392 4 G 150 62,2 6.300,0 7.800,0

1003393 4 G 185 67,8 7.753,0 9.866,0
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