
Einfache Montage, UV-beständig, IP68
VDE, UL/CSA, DNV-GL

ANWENDUNG

EMV-Kabelverschraubungen aus Messing, die speziell für die
Einführung von abgeschirmten Kupferkabeln entwickelt wurden.
Zum Schutz und zur Sicherung von Kabeln in rauen Umgebungen,
in industriellen Anwendungen wie der Elektroinstallation, dem
Maschinenbau, der Automobilindustrie, der Telekommunikation, den
erneuerbaren Energien, der Chemie-, Lebensmittel- und
Pharmaindustrie sowie in Haushaltsgeräten.

Geeignet für Anwendungen, die einen widerstandsarmen Übergang
vom Kabelschirm zum Gehäuse sowie eine Zugentlastung und einen
hohen Schutzgrad erfordern.

BESONDERE MERKMALE

Hochwertige Zugentlastung und Abdichtung, zuverlässige
Leistung für EMV-Anwendungen
Langlebiger Kontakt durch hochauflösende Kontaktfeder

HINWEISE

Speziell entwickelte EMV-Schutzkabelverschraubungen
Einfache Montage: Kabelverschraubung montieren - Kabelmantel
vorbereiten - Kabel einlegen - Verschluss festziehen

PRODUKTDETAILS

Gewinde Typ Metrisch

Material Messing

Farbe Metall

EMV-Kontakt Spezial-Kupferlegierung

EMV-Abschirmung ja

Werkstoff Einsatz PA6 (Polyamid 6)

Werkstoff Dichtung CR (Chloropren-Kautschuk)

Werkstoff O-Ring NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Zugentlastung ja

Schlagfest ja

Vibrationsschutz ja

IP-Schutzklasse IP68 - 5 bar, 30 min.

NEMA-Schutzart Typ 12

Temp. permanent min./max. [°C] -20 °C / +100 °C

Temp. kurzzeitig min./max. [°C] -40 °C / +150 °C

Flammwidrig nach UL 94 V-2

Kabelverschraubungen - Messing

INDULINK® LOCK Cable Glands - EMC MS, metrisch

EMC 2 & EMC 4

AUFBAU

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

1 / 3

15.02.02.61
01.01

2024-08-30

Rev. No.:

Rev. Date:



Kabelverschraubungen - Messing

INDULINK® LOCK Cable Glands - EMC MS, metrisch

EMC 2 & EMC 4

Ölbeständigkeit ja

Chemische Beständigkeit ja

UV-Beständigkeit ja

Standard VDE & DNV-GL: EN 62444; UL: UL514B, UL50E, UL5148§8.26.7; CSA: C22.2 Nr. 18.3-12 &
Nr. 94.2-15

Zulassungen VDE, DNV-GL, UL/CSA, UL TYPE4X

CR: Clamping range - Klemmbereich

TL: Thread length - Gewindelänge

SW 1: Spanner width cap - Schlüsselweite Hutmutter

SW 2: Spanner width body - Schlüsselweite Stutzen

D: Outer diameter - Außendurchmesser

H: Height - Höhe

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 

[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 

[mm]

CR max. 

[mm]

Schirm-Ø 

[mm] min.

Schirm-Ø 

[mm] max.

TL 

[mm]

SW 1 

[mm]

SW 2 

[mm]

Außen-Ø 

[mm] D

H 

[mm]

VPE 

[St]

T40000307 BMEM-0S (TL6) M 12 x 1,5 3,0 6,5 2,5 4,5 6,0 14,0 14,0 15,5 15,5 50

T40000308 BMEN-0S (TL12) M 12 x 1,5 3,0 6,5 2,5 4,5 12,0 14,0 14,0 15,5 15,5 50

T40000309 BMEM-01 (TL7) M 16 x 1,5 4,0 8,0 3,5 6,0 7,0 17,0 18,0 20,0 20,0 50

T40000310 BMEN-01 (TL12) M 16 x 1,5 4,0 8,0 3,5 6,0 12,0 17,0 18,0 20,0 20,0 50

T40000311 BMEM-01S (TL6,5) M 16 x 1,5 5,0 10,0 4,0 8,0 6,5 20,0 20,0 22,0 22,0 50

T40000312 BMEM-02 (TL8) M 20 x 1,5 6,0 12,0 5,0 10,0 8,0 22,0 22,0 24,5 24,5 50

T40000313 BMEN-02 (TL12) M 20 x 1,5 6,0 12,0 5,0 10,0 12,0 22,0 22,0 24,5 24,5 50

T40000314 BMEM-03 (TL8) M 25 x 1,5 10,0 14,0 8,5 11,0 8,0 24,0 27,0 27,0 30,0 25

T40000315 BMEN-03 (TL12) M 25 x 1,5 10,0 14,0 8,5 11,0 12,0 24,0 27,0 27,0 30,0 25

T40000316 BMEM-03S (TL8) M 25 x 1,5 13,0 18,0 11,0 14,0 8,0 30,0 30,0 30,0 33,0 25

T40000317 BMEM-04 (TL9) M 32 x 1,5 13,0 18,0 11,0 14,0 9,0 30,0 34,0 34,0 37,5 10

T40000318 BMEN-04 (TL15) M 32 x 1,5 13,0 18,0 11,0 14,0 15,0 30,0 34,0 34,0 37,5 10

T40000319 BMEM-04S (TL9) M 32 x 1,5 18,0 25,0 16,0 20,0 9,0 40,0 40,0 40,0 44,5 10

T40000320 BMEM-05 (TL9) M 40 x 1,5 18,0 25,0 16,0 20,0 9,0 40,0 43,0 43,0 48,5 10

T40000321 BMEN-05 (TL15) M 40 x 1,5 18,0 25,0 16,0 20,0 15,0 40,0 43,0 43,0 48,5 10

T40000322 BMEM-05S (TL9) M 40 x 1,5 22,0 32,0 20,0 27,0 9,0 50,0 50,0 50,0 55,5 5

T40000323 BMEM-06 (TL9) M 50 x 1,5 22,0 32,0 20,0 27,0 9,0 50,0 55,0 55,0 61,0 5

T40000324 BMEN-06 (TL15) M 50 x 1,5 22,0 32,0 20,0 27,0 15,0 50,0 55,0 55,0 61,0 5

T40000325 BMEM-07 (TL14) M 63 x 1,5 34,0 44,0 31,0 40,0 14,0 64,0 68,0 68,0 75,0 5

T40000326 BMEN-07 (TL18) M 63 x 1,5 34,0 44,0 31,0 40,0 18,0 64,0 68,0 68,0 75,0 5

Artikel Nr. 

[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 

[mm]

CR max. 

[mm]

Schirm-Ø 

[mm] min.

Schirm-Ø 

[mm] max.

TL 

[mm]

SW 1 

[mm]

SW 2 

[mm]

Außen-Ø 

[mm] D

H 

[mm]

VPE 

[St]

T40000297 BMEM-ES(M12T)(TL6) M 12 x 1,5 3,0 6,5 2,0 5,0 6,0 6,0 14,0 14,0 15,5 50

T40000298 BMEM-E1(M16T)(TL6) M 16 x 1,5 5,0 10,0 3,5 8,0 6,0 6,0 20,0 20,0 22,0 50

T40000299 BMEM-E2S(M20T)(TL6) M 20 x 1,5 6,0 12,0 4,5 10,0 6,0 6,0 22,0 22,0 24,5 50

T40000300 BMEM-E2(M20T)(TL8) M 20 x 1,5 7,5 14,0 5,5 11,5 8,0 8,0 24,0 24,0 26,8 50

T40000301 BMEM-E3(M25T)(TL8) M 25 x 1,5 10,0 18,0 7,0 14,0 8,0 8,0 30,0 30,0 33,0 25

T40000302 BMEM-E4(M32T)(TL9) M 32 x 1,5 16,0 25,0 12,0 20,0 9,0 9,0 40,0 40,0 44,5 10

T40000303 BMEM-E5(M40T)(TL9) M 40 x 1,5 22,0 32,0 18,0 27,0 9,0 9,0 50,0 50,0 55,5 5

T40000304 BMEM-E6(M50T)(TL9) M 50 x 1,5 30,0 38,0 26,0 34,0 9,0 9,0 58,0 58,0 64,0 5

T40000305 BMEM-E7(M63T)(TL14) M 63 x 1,5 34,0 44,0 30,0 40,0 14,0 14,0 64,0 68,0 75,0 5

T40000306 BMEM-E7L(M63T)(TL10) M 63 x 1,5 37,0 53,0 33,0 49,0 10,0 10,0 75,0 75,0 83,0 5

INDULINK® LOCK Cable Gland EMC2 MS - Messing, silber

INDULINK® LOCK Cable Gland EMV4 MS - Messing, silber
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Kabelverschraubungen - Messing

INDULINK® LOCK Cable Glands - EMC MS, metrisch

EMC 2 & EMC 4

> > Type EMC 2

DETAILANSICHTEN
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