
für Schleppanwendungen, hohe Anforderungen
0,6/1kV, geschirmt, UL/CSA, n. MC800PLUS

ANWENDUNG

als geschirmte, kapazitätsarme One Cable Technology (OCT) Leitung
für Anwendungen
in Schleppketten in der elektrischen
Antriebstechnik, als Verbindungsleitung zwischen Servoregler und
Motor, in Montage- und Bestückungsautomaten, speziell für den
Nassbereich von Transferstraßen oder Werkzeugmaschinen
geeignet.

BESONDERE MERKMALE

weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und
Schmiermittel
ölbeständig VDE 0473-811-404, UL 1581, IEC 60811-404, silikonfrei
(bei Produktion)
UV-beständig, halogenfrei, abriebfest, druckextrudiert,
adhäsionsarm, matt, gleichförmig, rund
flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Hiperface DSL: 110 +/- 10 Ω, 45 pF/m
SEW EURODRIVE MOVILINK DDI: 100 +/- 10 Ω, 50 pF/m
Siemens SINAMICS S210: 100 +/- 10 Ω, 50 pF/m
Bosch rexroth IndraDrive: 100 +/- 10 Ω, 50 pF/m
ctrlX DRIVE: 100 +/- 10 Ω, 50 pF/m

HINWEISE

RoHS-konform
konform zu 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse gem. IEC 60228 cl. 6, col. 4

Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung nach Spezifikation des Antriebsherstellers

Element Abschirmung Signalpaar/Steuerpaar: jeweils mit verz. Cu-Geflechtsschirm, opt. Bedeck. ca. 85%

Gesamtverseilung Adern und Elemente gemeinsam verseilt

Gesamtschirm Cu-Geflecht verz.; opt. Bedeck. ca. 85%

Außenmantelwerkstoff PUR

Mantelfarbe orange, RAL 2003

Nennspannung AC IEC Leistungs-/ Steueradern: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; Signalpaar: max. 300V

Prüfspannung Leistungs- / Steueradern: 4 kV, Signalpaar: 1 kV

Leiterwiderstand bei + 20 °C nach IEC 60228 cl. 6

Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit nach DIN VDE

Charakteristische Impedanz Signalpaar: ca. 100 Ohm bzw. 110 Ohm

Leitungen für Servomotoren

KAWEFLEX® 5288 OCT SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Leitungen für Servomotoren

KAWEFLEX® 5288 OCT SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV

Min. Biegeradius fest 5 x d

Min. Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10m VW

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 15 m (VW)

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 5 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 50 m/s²

Biegezyklen (Mio.) bis zu 10 Mio

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40°C / +90°C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -30 °C / +90 °C

Halogenfrei nach IEC 60754-1

Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1

Zulassungen UL/CSA - cURus 1.000V, 90°C

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505734 4 G 0,75 + (2 X 0,34)C + (2 X AWG22/19)C 11,5 110,0 180,0

1505735 4 G 1,0 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG22/19)C 12,5 133,0 228,0

1505736 4 G 1,5 + (2 X 1,0)C + (2 X AWG22/19)C 13,2 160,0 289,0

1505737 4 G 2,5 + (2 X 1,0)C + (2 X AWG22/19)C 14,5 215,0 350,0

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505738 28123336 4 G1,5 + 2 X (2 X 1,0)C + HF50-0,9/2,95)C 15,5 178,0 330,0

1505739 28123344 4 G 2,5 + 2 X (2 X1,0)C + HF50-0,9/2,95)C 15,5 243,0 370,0

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505740 6FX8002-8QN04-1 4 G 0,38 + (2 X 0,38)C + (4 X AWG26)C 9,5 77,0 171,0

1505741 6FX8002-8QN08-1 4 G 0,75 + (2 X 0,5)C + (4 X AWG26)C 10,9 110,0 227,0

1505742 6FX8002-8QN11-1 4 G 1,5 + (2 X 1,5)C + (4 X AWG26)C 12,7 169,0 312,0

1505743 6FX8002-8QN21-1 4 G 2,5 + (2 X 1,5)C + (4 X AWG26)C 13,9 228,0 379,0

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505744 5 X 2,5 + (5 X 0,35) + (4 X AWG22)C 15,0 235,0 335,0

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505745 4 G 0,75+(2 X 0,5)C + (4 X AWG24)C 11,8 109,0 241,0

1505750 4 G 1,5 + (2 X 0,75)C + (4 X AWG24)C 13,0 143,0 304,0

Artikel Nr. 
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505746 4 G 1,5 + (2 X 0,75)C + (2 X 2 X 0,14 + 2 X 0,25)C 13,0 154,0 308,0

1505747 4 G 4,0 + (2 X1,0)C + (2 X 2 X 0,14 + 2 X 0,25)C 14,2 270,0 527,0
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HIPERFACE DSL

SEW EURODRIVE - MOVILINK DDI

Siemens - SINAMICS 210

Bosch Rexroth - IndraDrive

Bosch Rexroth - ctrlX DRIVE
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