
für Schleppanwendungen, 0,6/1kV, Einzelader, geschirmt, UL/CSA

ANWENDUNG

als geschirmte, einadrige, doppelt isolierte Motoranschlußleitung für
hochflexible Anwendungen  (z.B. Energieführungsketten,
Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme,
Werkzeugmaschinen, automat. Fertigungssysteme, Prüfsysteme,
etc.) bei normalen elektrischen und mechanischen Anforderungen.
Geeignet für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen
Umgebungen sowie im Freien.

Diese einadrigen Leitungen können mehradrige Leitungen ersetzen,
wenn limitierte Platzverhältnisse oder minimale Biegeradien
Probleme bereiten.

BESONDERE MERKMALE

UL/CSA-Approbation
adhäsionsarm, silikonfrei
UV-beständig (Ausführung mit schwarzem Außenmantel)
ölbeständig nach EN 60811-404 (nur Mineralöl), EN 50290-2-22
TM54
weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und
Schmiermittel
für EMV-gerechte Anwendungen
durch die UL/CSA-Zulassung bis 1.000 V ist eine Parallelverlegung
mit anderen Leitungen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis
1.000 V führen, erlaubt

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse feinstdrähtig nach IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung schwarz

Element Abschirmung Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung ca. 85 %

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC IEC: 600/1.000 V, UL: 1.000 V

Prüfspannung 4 kV

Leiterwiderstand bei +20 °C nach IEC 60228 cl. 6
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Leitungen für Servomotoren

KAWEFLEX® 5278 SC SK-C-PVC 0,6/1kV EMV UL/CSA

Min. Biegeradius fest 5 x d

Min. Biegeradius bewegt 10 x d

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 25 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp max. 120 m/min

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 20 m/s²

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +90 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +90 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1, UL: VW-1, CSA: FT-1

Zulassungen UL/CSA - cURus 1.000 V, 90°C

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1505636 1 X 1,5 (AWG 16) 4,9 31,0 56,0

1505637 1 X 2,5 (AWG 14) 5,1 38,0 63,0

1505638 1 X 4 (AWG 12) 5,8 57,0 81,0

1505639 1 X 6 (AWG 10) 6,7 79,0 111,0

1505640 1 X 10 (AWG 8) 8,3 125,0 170,0

1505641 1 X 16 (AWG 6) 9,6 194,0 245,0

1505642 1 X 25 (AWG 4) 11,4 287,0 356,0

1505643 1 X 35 (AWG 2) 13,6 407,0 502,0

1505644 1 X 50 (AWG 1) 16,3 561,0 721,0

1505645 1 X 70 (AWG 2/0) 18,6 771,0 957,0

1505646 1 X 95 (AWG 3/0) 20,0 1.013,0 1.205,0

1505647 1 X 120 (AWG 4/0) 21,3 1.261,0 1.443,0

1505648 1 X 150 (250 MCM) 23,9 1.566,0 1.805,0

1505649 1 X 185 (350 MCM) 26,5 1.919,0 2.233,0

1505650 1 X 240 (450 MCM) 30,2 2.512,0 2.881,0

1505651 1 X 300 (550 MCM) 32,6 3.104,0 3.492,0
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