
für hohe Anforderungen, 0,6/1kV, ungeschirmt, halogenfrei, UL/CSA

ANWENDUNG

als flexible Anschluss- und Steuerleitung für hohe elektrische und
mechanische Anforderungen in Energieführungsketten und
beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und
Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE

UL/CSA-Approbation
flammwidrig, halogenfrei und adhäsionsarm
beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
ölbeständig nach DIN EN 60811-404 168 h / +100 °C
UV- und Witterungsbeständig
silikonfrei
NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden
Abmanteln

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE
sehr lange Lebensdauer, optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
NEU:mit reduzierten Außendurchmessern, für leichtere Bauweise,
kleinere Biegeradien und geringeres Gewicht; ab
Fertigungsdatum Feb. 2016, (alte Ausführung)

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung SW mit Zifferndruck + 1x GNGE

Gesamtverseilung ≤ 11 Adern in einer Lage, ≥ 12 Adern Bündelverseilung um zugfesten Kern, opt.
Schlaglänge

Außenmantelwerkstoff PUR, mit Reißfaden

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC 1.000 V AC UL / cUL 600 V

Prüfspannung 3.000 V

Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 6,5 x d (< 10 m) / 7,5 x (≥ 10)

Verfahrweg (m) - Schlepp freitragend/gleitend max. 100 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 10 m/s, gleitend: max. 5 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 80 m/s²

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -25 °C / +80 °C
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Steuerschleppleitungen

KAWEFLEX® Allround 7130 SK-PUR UL/CSA

Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1

Zulassungen UL/CSA - cURus 80 °C, 1.000 V

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1701276 4 G 0,5 (AWG 21) 5,5 20,0 40,0

1701277 5 G 0,5 (AWG 21) 5,9 25,0 51,0

1701279 7 G 0,5 (AWG 21) 7,2 35,0 69,0

1701284 12 G 0,5 (AWG 21) 10,0 60,0 123,0

1701288 16 G 0,5 (AWG 21) 11,8 80,0 161,0

1701290 18 G 0,5 (AWG 21) 12,3 90,0 183,0

1701297 25 G 0,5 (AWG 21) 14,3 125,0 264,0

1701302 30 G 0,5 (AWG 21) 15,2 150,0 305,0

1701308 36 G 0,5 (AWG 21) 16,8 180,0 349,0

1701315 3 G 0,75 (AWG 19) 5,5 23,0 43,0

1701316 4 G 0,75 (AWG 19) 5,9 30,0 56,0

1701317 5 G 0,75 (AWG 19) 6,5 38,0 69,0

1701319 7 G 0,75 (AWG 19) 8,1 53,0 91,0

1701324 12 G 0,75 (AWG 19) 11,5 90,0 170,0

1701330 18 G 0,75 (AWG 19) 14,1 135,0 299,0

1701337 25 G 0,75 (AWG 19) 16,2 188,0 364,0

1701348 36 G 0,75 (AWG 19) 18,6 270,0 631,0

1701360 2 X 1 (AWG 18) 5,8 20,0 45,0

1701361 3 G 1 (AWG 18) 6,1 30,0 55,0

1701362 4 G 1 (AWG 18) 6,7 40,0 69,0

1701363 5 G 1 (AWG 18) 7,5 50,0 88,0

1701365 7 G 1 (AWG 18) 8,6 70,0 146,0

1701370 12 G 1 (AWG 18) 12,4 120,0 212,0

1701376 18 G 1 (AWG 18) 15,9 180,0 329,0

1701383 25 G 1 (AWG 18) 18,0 250,0 460,0

1701386 36 G 1 (AWG 18) 21,9 360,0 642,0

1701389 42 G 1 (AWG 18) 23,5 420,0 742,0

1701395 3 G 1,5 (AWG 16) 6,8 45,0 75,0

1701396 4 G 1,5 (AWG 16) 7,4 60,0 101,0

1701397 5 G 1,5 (AWG 16) 8,1 75,0 123,0

1701399 7 G 1,5 (AWG 16) 10,0 105,0 170,0

1701404 12 G 1,5 (AWG 16) 14,5 180,0 303,0

1701410 18 G 1,5 (AWG 16) 18,2 270,0 404,0

1701417 25 G 1,5 (AWG 16) 20,2 375,0 628,0

1701428 36 G 1,5 (AWG 16) 25,2 540,0 729,0

1701431 42 G 1,5 (AWG 16) 26,6 630,0 1.052,0

1701435 3 G 2,5 (AWG 14) 7,9 75,0 121,0

1701436 4 G 2,5 (AWG 14) 8,6 100,0 160,0

1701437 5 G 2,5 (AWG 14) 9,4 125,0 190,0

1701439 7 G 2,5 (AWG 14) 12,0 175,0 265,0

1701442 10 G 2,5 (AWG 14) 13,7 250,0 368,0

1701444 12 G 2,5 (AWG 14) 17,2 300,0 411,0

1701446 14 G 2,5 (AWG 14) 19,4 350,0 476,0

1701450 18 G 2,5 (AWG 14) 21,3 450,0 607,0

1701457 25 G 2,5 (AWG 14) 23,9 625,0 837,0

1701460 36 G 2,5 (AWG 14) 29,1 900,0 1.198,0
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