
für Profinet Anwendung

RJ45, Feldmontage, Cat.5e, Metallgehäuse

ANWENDUNG

als feldkonfektionierbarer RJ45 Cat.5e Stecker für Profinet mit
Metallgehäuse.

BESONDERE MERKMALE

industrietaugliches, robustes Metallgehäuse (Advanced)
keine verlierbaren Einzelteile
einfache und schnelle Montage
kein Spezialwerkzeug benötigt
farblich markierte Kontaktelemente vermeiden Montagefehler
Schneid-Klemm Anschlußtechnik
erhältlich als Ausführung mit 180°- (axial), 145°/35°- oder 90°-
Kabelabgang

HINWEISE

für Industrie-Anwendungen
für Profinet, Modbus und EtherCAT
Übertragungsraten bis 100 MBit/s
für Cat.5e, 2 Paar/4-adrig Kabel
für Kabeldurchmesser: 6,2 mm bis 6,7 mm
AWG24-22

PRODUKTDETAILS

Steckverbinder RJ45

Anzahl Kontakte 4

Stecker-Ausprägung Stifte (male)

Farbcode Anschlussbelegung PROFINET (YE,OR,WH,BL)

Zugentlastung Klemmhebel

Anschlussart IDC (Insulation Displacement Contact)

für Kabelausführungen PROFINET

Kabel Außen-Ø min. [mm] 6,2

Kabel Außen-Ø max. [mm] 6,7

Leiterquerschnitt min. (AWG) 24 AWG

Leiterquerschnitt max. (AWG) 22 AWG

Leiter-Ausführung eindrähtig, mehrdrähtig /7, mehrdrähtig /19

Anschließbare Adern 4

Schnittstelle PROFINT

Übertragungsrate 100 Mbit/s

IP-Schutzklasse IP20

Temperaturbereich min/max [°C] -30 °C / +70 °C

Transport- & Lagertemp. min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

RJ45 Stecker - Advanced

INDULINK® DATACON RJ45 Profinet Cat.5e SI

Metal Advanced

AUFBAU

SCHNITTSTELLEN EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
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RJ45 Stecker - Advanced

INDULINK® DATACON RJ45 Profinet Cat.5e SI

Metal Advanced

Zulassungen UL Recognized (UL61010-1 & UL61010-2-201)

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Typ Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Gewicht 
[kg/1.000]

VPE 
[St]

6502832 RJ45 PN Cat.5e Metal 180° 14,0 16,4 56,5 30,0 1

6502833 RJ45 PN Cat.5e Metal 90° 16,2 43,5 40,5 30,0 1

6502834 RJ45 PN Cat.5e Metal 145° 14,0 59,9 16,4 30,0 1
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INDULINK® DATACON RJ45 PN Cat.5e SI Metal ADV
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