
VDE0815, 300V, geschirmt, CPR Eca

ANWENDUNG

als Installationskabel mit elektrostatischer Abschirmung für
Fernmelde- und Informationsverabeitungsanlagen zur störfreien
Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung in
trockenen und feuchten Räumen, auf und unter Putz sowie im
Freien aber nicht im Erdreich.

BESONDERE MERKMALE

Gesamtschirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie
Paare lagenverseilt (Lg)
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
alternativ lieferbar: JYY Bd. oder J-Y(St)Y Lg BMK n x 2 x 0,8 mm
als Brandmeldekabel mit rotem Außenmantel

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE.
Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für
Erdverlegung nicht geeignet
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Leiter blank

Leiterklasse Leiter-Ø 0,6 mm (0,28 mm²), Leiter-Ø 0,8 mm (0,50 mm²)

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN VDE 0815 verschiedenfarbig

Verseilung Paare in Lagen verseilt (2-paariges Kabel auch als Sternvierer möglich)

Gesamtschirm kunststoffkaschierte Aluminiumfolie mit darunterliegendem Beidraht

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe grau, RAL 7032 (BMK-Ausführung: rot)

Nennspannung AC IEC 300 V

Prüfspannung 800 V

Leiterwiderstand Leiterschleife: 0,6 max. 130 Ω / km; 0,8 max. 73,2 Ω / km

Isolationswiderstand min. 100 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, s. Technischer Anhang

Kapazität max. 100 nF/km

Min. Biegeradius fest 7,5 x d

Min. Biegeradius bewegt 10 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -30 °C / +70 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] - 5 °C / +50 °C
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Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard nach DIN VDE 0815

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

2000181 1 X 2 X 0,6 5,0 6,9 30,0

2000186 2 X 2 X 0,6 5,5 13,0 40,0

2000190 3 X 2 X 0,6 6,3 18,0 50,0

2000194 4 X 2 X 0,6 6,8 24,0 60,0

2000198 5 X 2 X 0,6 7,2 30,0 70,0

2000199 6 X 2 X 0,6 7,5 35,0 80,0

2000202 8 X 2 X 0,6 8,0 46,0 90,0

2000178 10 X 2 X 0,6 9,0 58,0 110,0

2000923 12 X 2 X 0,6 9,5 71,0 130,0

2002960 14 X 2 X 0,6 10,0 82,0 145,0

2000504 16 X 2 X 0,6 10,5 93,0 160,0

2000183 20 X 2 X 0,6 11,0 116,0 190,0

2002961 24 X 2 X 0,6 11,5 139,0 220,0

2000189 30 X 2 X 0,6 13,0 172,0 280,0

2000192 40 X 2 X 0,6 15,0 229,0 350,0

2000197 50 X 2 X 0,6 17,0 286,0 430,0

2002269 60 X 2 X 0,6 18,0 342,0 500,0

2002962 80 X 2 X 0,6 20,5 455,0 640,0

2000177 100 X 2 X 0,6 23,0 568,0 850,0

2000503 1 X 2 X 0,8 6,0 11,0 40,0

2000187 2 X 2 X 0,8 7,0 21,0 60,0

2000191 3 X 2 X 0,8 8,5 31,0 80,0

2000195 4 X 2 X 0,8 9,0 41,0 100,0

2000563 5 X 2 X 0,8 9,5 52,0 120,0

2000200 6 X 2 X 0,8 10,5 62,0 140,0

2000203 8 X 2 X 0,8 11,5 82,0 170,0

2000179 10 X 2 X 0,8 13,0 102,0 220,0

2000335 12 X 2 X 0,8 14,0 123,0 250,0

2002966 14 X 2 X 0,8 14,6 144,0 280,0

2001111 16 X 2 X 0,8 15,5 164,0 320,0

2000184 20 X 2 X 0,8 16,5 204,0 380,0

2000921 24 X 2 X 0,8 19,0 244,0 460,0

2000358 30 X 2 X 0,8 20,0 304,0 560,0

2001173 40 X 2 X 0,8 22,5 405,0 710,0

2000332 50 X 2 X 0,8 25,5 506,0 900,0

2002970 60 X 2 X 0,8 28,0 606,0 1.050,0

2002971 80 X 2 X 0,8 31,0 807,0 1.400,0

2002375 100 X 2 X 0,8 32,0 1.008,0 1.750,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

2000182 1 X 2 X 0,8 6,0 11,0 40,0

2000188 2 X 2 X 0,8 7,0 21,0 60,0

2000888 3 X 2 X 0,8 8,5 31,0 80,0

2000196 4 X 2 X 0,8 9,0 41,0 100,0

2002581 5 X 2 X 0,8 9,5 52,0 120,0

2000201 6 X 2 X 0,8 10,5 62,0 140,0

2002963 8 X 2 X 0,8 11,5 82,0 170,0

2000180 10 X 2 X 0,8 13,0 102,0 220,0

2002964 12 X 2 X 0,8 14,0 123,0 123,0

2002965 14 X 2 X 0,8 14,6 144,0 280,0

2002967 16 X 2 X 0,8 15,6 164,0 320,0

2000185 20 X 2 X 0,8 16,5 204,0 380,0

2002968 24 X 2 X 0,8 19,0 244,0 460,0

2001226 30 X 2 X 0,8 20,0 304,0 560,0

2000193 40 X 2 X 0,8 22,5 405,0 710,0

2001164 50 X 2 X 0,8 25,5 506,0 900,0

2002969 60 X 2 X 0,8 28,0 606,0 1.050,0

2002972 80 X 2 X 0,8 31,0 807,0 1.400,0
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Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

2002973 100 X 2 X 0,8 32,0 1.008,0 1.750,0
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