
0,6/1kV, EMV-optimiert, doppelt geschirmt, K: kälteflexibel, UV-beständig
direkte Erdverlegung, UL/CSA, CPR Eca

ANWENDUNG

erhöht ölbeständige Energie- und Steuerleitung f. die Verlegung in
Kabelpritschen und Kabelkanälen für Antriebssysteme mit
Frequenzumrichtertechnologie, speziell f. den exportorientierten
Maschinenbau. Für mittlere mech. Beanspruchung, f. feste und
flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zug- beanspruchung
u. ohne zwangsweise Führung. Für Verl. in trockenen, feuchten u.
nassen Umgebungen (inkl. Wasser-Öl-Gemische),im Freien u. direkt
im Erdreich. TC-ER (Tray Cable -Exposed Run) Zulassung für freie,
offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und
Industriemaschine/Anlage gem. NEC 336.10(7).

BESONDERE MERKMALE

erhöht ölbeständiger Spezial-PVC-Außenmantel, weitgehend
beständig gegen Säuren und Laugen
max. zul. Strombelastbarkeit bei 30 °C Umgebungstemperatur
für direkte Erdverlegung
UV-beständig n. EN 50396 & HD 605 A1; SUN RES n. UL 1581
geringe Betriebskapazität, geringer Kopplungswiderstand
kälteflexibel -15 °C
TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) Zulassung
ermöglicht störfreien Betrieb von Freuquenzumrichtern durch
optimale EMV gerechte Abschirmung
kapazitätsarm, daher größere Leitungslängen zwischen Motor
und Frequenzumrichter

HINWEISE

RoHS-konform, konform zur 2014/35/EU-Richtlinie
(''Niederspannungsrichtlinie'') CE
LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
konform zur NFPA 79 2007 wiring norms und NEC
336.10(7) "National Electric Code"
Sonderausführungen andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff XLPE

Aderkennung nach DIN VDE 0293-308 farbige Adern mit GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Gesamtschirm alu-kasch. Folie, Metallseite außen, Bed. 100% darüber Cu-Geflecht verzinnt

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC Uo/U 0,6/1 kV (UL 1277: 600 V) - höchstzulässige Betriebsspannung Einphasen und
Drehstrom: 700/1200 V, Gleichstrombetrieb: 900/1800 V

Prüfspannung 6 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 200 MΩ x km

Strombelastbarkeit siehe Tabelle rechte Seite

Kapazität look at the table on the right side

Leitungen für Servomotoren

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK... VFD TRAY UL/CSA 0,6/1 kV EMV

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Leitungen für Servomotoren

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK... VFD TRAY UL/CSA 0,6/1 kV EMV

Min. Biegeradius fest ≤ 12mm Ø: 5 x d; ≤ 20mm Ø: 7,5 x d; > 20mm Ø: 10 x d

Min. Biegeradius bewegt ≤ 12mm Ø: 10 x d; ≤ 20mm Ø: 15 x d; > 20mm Ø: 20 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +90 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +80 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] + 90 °C im Betrieb; +250 °C im Kurzschlußfall

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-3-24 Kat. C, FT4/IEEE

Zulassungen UL/CSA: cULus 600 V / 90 °C - UL1277

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004951 4 G 2,5 (AWG 14) 11,3 124,0 207,0

1004952 4 G 4 (AWG 12) 13,1 195,0 293,0

1004953 4 G 6 (AWG 10) 15,1 280,0 414,0

1004954 4 G 10 (AWG 8) 19,2 450,0 656,0

1004955 4 G 16 (AWG 6) 22,7 696,0 976,0

1004956 4 G 25 (AWG 4) 26,2 1.058,0 1.388,0

1004957 4 G 35 (AWG 2) 29,1 1.453,0 1.811,0

1004958 4 G 50 (AWG 1) 34,5 2.073,0 2.544,0

1004959 4 G 70 (AWG 2/0) 37,8 2.875,0 3.425,0

1004960 4 G 95 (AWG 3/0) 44,5 3.858,0 4.563,0

1004961 4 G 120 (AWG 4/0) 48,3 4.837,0 5.569,0

1004962 4 G 150 (250 MCM) 52,1 6.009,0 6.761,0

1004963 4 G 185 (350 MCM) 56,4 7.372,0 8.112,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004964 3 X 10 (AWG 8) + 3 G 2,5 (AWG 14) 19,3 426,0 629,0

1004965 3 X 16 (AWG 6) + 3 G 2,5 (AWG 14) 20,7 607,0 818,0

1004966 3 X 25 (AWG 4) + 3 G 4 (AWG 12) 24,4 917,0 1.186,0

1004967 3 X 35 (AWG 2) + 3 G 6 (AWG 10) 27,0 1.279,0 1.561,0

1004968 3 X 50 (AWG 1) + 3 G 10 (AWG 8) 32,0 1.881,0 2.256,0

1004969 3 X 70 (AWG 2/0) + 3 G 10 (AWG 8) 36,5 2.474,0 2.837,0

1004970 3 X 95 (AWG 3/0) + 3 G 16 (AWG 6) 39,8 3.384,0 3.779,0

1004971 3 X 120 (AWG 4/0) + 3 G 16 (AWG 6) 44,7 4.127,0 4.669,0

1004972 3 X 150 (250 MCM) + 3 G 25 (AWG 4) 48,2 5.270,0 5.812,0

1004973 3 X 185 (350 MCM) + 3 G 35 (AWG 2) 52,1 6.585,0 7.082,0
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KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK-J VFD TRAY UL/CSA 0,6/1 kV EMV UV DB - black

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK-J VFD TRAY UL/CSA 0,6/1 kV EMV 3+ UV DB - black
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