
300/500V (IEC), 1.000V (UL), ungeschirmt, +90C, UL/CSA, CPR Eca
schwarze Ausführung: UV-beständig

ANWENDUNG

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in
elektrischen Anlagen, für störfreie Daten- und Signalübertragung,
für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung
ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung.
Geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen
(auch Wasser-Öl-Gemische), im Freien (nur schwarze Ausführung),
jedoch nicht für Erdverlegung geeignet.

BESONDERE MERKMALE

beständig gegen Öl, weitgehend beständig gegen Säuren und
Laugen
LBS-frei/Silikonfrei (bei Produktion)
durch UL/CSA Zulassung bis 1.000 V ist eine Parallelverlegung mit
anderen Leitungen die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 1.000
V führen erlaubt. Zweite Leitungsführung nicht notwendig
schwarze Ausführung: UV beständig

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC, 90 °C gem. UL 1581

Aderkennung schwarz mit weissen Ziffern, mit (G) oder ohne (X) GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC, 90° C gem. UL 1581

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 oder grau RAL 7001

Nennspannung AC IEC UL/CSA: 1.000 V, VDE 300/500 V

Prüfspannung 6 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +90 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +90 °C
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Approbierte PVC Steuerleitungen

2-NORM +UV 1.000V GRAU | SCHWARZ

Brandverhalten selbstverlöschend nach IEC 60332-1, flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Kat. C), CSA
FT1, UL VW1, CEI 20-22 II und NBN C30-004 Kat. F2

Zulassungen UL/CSA: cURus - 90 °C / 1.000 V; VDE-Fertigungsgutachten (VDE-Reg.)

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004991 2 X 0,5 (AWG 21) 5,0 9,6 36,0

1004992 3 G 0,5 (AWG 21) 5,3 14,4 43,0

1004993 4 G 0,5 (AWG 21) 5,7 19,2 52,0

1004994 5 G 0,5 (AWG 21) 6,3 24,0 64,0

1004995 7 G 0,5 (AWG 21) 6,8 33,6 78,0

1004996 12 G 0,5 (AWG 21) 8,7 57,6 130,0

1004997 18 G 0,5 (AWG 21) 10,4 86,4 189,0

1004998 25 G 0,5 (AWG 21) 12,1 120,0 258,0

1004999 34 G 0,5 (AWG 21) 14,3 164,0 357,0

1005000 2 X 0,75 (AWG 19) 5,4 14,4 45,0

1005001 3 G 0,75 (AWG 19) 5,7 21,6 54,0

1005002 4 G 0,75 (AWG 19) 6,2 28,8 66,0

1005003 5 G 0,75 (AWG 19) 6,8 36,0 80,0

1005004 7 G 0,75 (AWG 19) 7,4 50,4 100,0

1005110 9 G 0,75 (AWG 19) 8,3 64,8 152,0

1005005 12 G 0,75 (AWG 19) 9,5 86,4 168,0

1005006 18 G 0,75 (AWG 19) 11,4 130,0 245,0

1005007 25 G 0,75 (AWG 19) 13,3 180,0 337,0

1005008 34 G 0,75 (AWG 19) 15,7 245,0 465,0

1005009 2 X 1 (AWG 18) 5,7 19,2 52,0

1005010 3 G 1 (AWG 18) 6,1 28,8 64,0

1005011 4 G 1 (AWG 18) 6,6 38,4 79,0

1005012 5 G 1 (AWG 18) 7,2 48,0 95,0

1005013 7 G 1 (AWG 18) 7,8 67,2 120,0

1005014 12 G 1 (AWG 18) 10,3 115,2 207,0

1005015 18 G 1 (AWG 18) 12,3 173,0 301,0

1005016 25 G 1 (AWG 18) 14,3 240,0 412,0

1005017 34 G 1 (AWG 18) 16,9 327,0 569,0

1005018 2 X 1,5 (AWG 16) 6,3 28,8 68,0

1005019 3 G 1,5 (AWG 16) 6,7 43,2 84,0

1005020 4 G 1,5 (AWG 16) 7,3 57,6 105,0

1005021 5 G 1,5 (AWG 16) 8,0 72,0 128,0

1005022 7 G 1,5 (AWG 16) 8,7 101,0 162,0

1005111 9 G 1,5 (AWG 16) 9,9 130,0 230,0

1005023 12 G 1,5 (AWG 16) 11,5 173,0 281,0

1005024 18 G 1,5 (AWG 16) 13,8 260,0 413,0

1005025 25 G 1,5 (AWG 16) 16,0 360,0 563,0

1005026 34 G 1,5 (AWG 16) 19,2 490,0 790,0

1005027 2 X 2,5 (AWG 14) 7,5 48,0 101,0

1005028 3 G 2,5 (AWG 14) 8,0 72,0 128,0

1005029 4 G 2,5 (AWG 14) 8,7 96,0 159,0

1005030 5 G 2,5 (AWG 14) 9,6 120,0 196,0

1005031 7 G 2,5 (AWG 14) 10,7 168,0 257,0

1005032 12 G 2,5 (AWG 14) 14,4 288,0 454,0

1005033 3 G 4 (AWG 12) 9,3 115,2 186,0

1005034 4 G 4 (AWG 12) 10,5 154,0 241,0

1005035 5 G 4 (AWG 12) 11,5 192,0 295,0

1005036 7 G 4 (AWG 12) 12,8 269,0 388,0

1005037 3 G 6 (AWG 10) 11,1 173,0 271,0

1005038 4 G 6 (AWG 10) 12,4 231,0 348,0

1005039 5 G 6 (AWG 10) 13,7 288,0 430,0

1005040 7 G 6 (AWG 10) 15,3 404,0 569,0

1005041 4 G 10 (AWG 8) 15,9 384,0 576,0

1005042 5 G 10 (AWG 8) 17,9 480,0 725,0
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Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1005043 4 G 16 (AWG 6) 18,7 615,0 860,0

1005044 5 G 16 (AWG 6) 21,4 768,0 1.099,0

1005045 4 G 25 (AWG 4) 23,8 960,0 1.365,0

1005046 5 G 25 (AWG 4) 26,4 1.200,0 1.693,0

1005047 4 G 35 (AWG 2) 26,7 1.344,0 1.813,0

1005048 5 G 35 (AWG 2) 30,6 1.680,0 2.320,0

1005049 4 G 50 (AWG 1) 32,6 1.920,0 2.641,0

1005050 4 G 70 (AWG 2/0) 37,6 2.688,0 3.360,0

1005112 4 G 95 (AWG 3/0) 44,8 3.648,0 5.430,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004655 2 X 0,5 (AWG 21) 5,0 9,6 36,0

1004656 3 G 0,5 (AWG 21) 5,3 14,4 43,0

1004657 4 G 0,5 (AWG 21) 5,7 19,2 52,0

1004658 5 G 0,5 (AWG 21) 6,3 24,0 64,0

1004659 6 G 0,5 (AWG 21) 6,8 28,8 75,0

1004660 7 G 0,5 (AWG 21) 6,8 33,6 79,0

1004661 10 G 0,5 (AWG 21) 8,4 48,0 117,0

1004662 12 G 0,5 (AWG 21) 8,7 57,6 130,0

1004663 16 G 0,5 (AWG 21) 9,6 76,8 163,0

1004664 18 G 0,5 (AWG 21) 10,4 86,4 189,0

1004665 20 G 0,5 (AWG 21) 11,0 96,0 211,0

1004666 25 G 0,5 (AWG 21) 12,1 120,0 258,0

1004667 27 G 0,5 (AWG 21) 12,8 130,0 285,0

1004669 32 G 0,5 (AWG 21) 13,3 154,0 318,0

1004668 34 G 0,5 (AWG 21) 14,3 164,0 357,0

1004670 37 G 0,5 (AWG 21) 14,3 178,0 367,0

1004671 41 G 0,5 (AWG 21) 15,3 197,0 416,0

1004672 50 G 0,5 (AWG 21) 16,8 240,0 503,0

1004673 2 X 0,75 (AWG 19) 5,4 14,4 45,0

1004674 3 G 0,75 (AWG 19) 5,7 21,6 54,0

1004675 4 G 0,75 (AWG 19) 6,2 28,8 66,0

1004676 5 G 0,75 (AWG 19) 6,8 36,0 80,0

1004677 6 G 0,75 (AWG 19) 7,4 43,2 95,0

1004678 7 G 0,75 (AWG 19) 7,4 50,4 101,0

1004679 10 G 0,75 (AWG 19) 9,2 72,0 151,0

1004680 12 G 0,75 (AWG 19) 9,5 86,4 168,0

1004681 16 G 0,75 (AWG 19) 10,7 116,0 217,0

1004682 18 G 0,75 (AWG 19) 11,4 130,0 245,0

1004684 20 G 0,75 (AWG 19) 12,2 144,0 278,0

1004685 25 G 0,75 (AWG 19) 13,3 180,0 337,0

1004686 27 G 0,75 (AWG 19) 14,0 195,0 369,0

1004687 32 G 0,75 (AWG 19) 14,8 231,0 422,0

1004688 34 G 0,75 (AWG 19) 15,7 245,0 465,0

1004689 37 G 0,75 (AWG 19) 15,7 267,0 480,0

1004690 41 G 0,75 (AWG 19) 17,0 296,0 551,0

1004691 50 G 0,75 (AWG 19) 18,4 360,0 655,0

1004692 2 X 1 (AWG 18) 5,7 19,2 52,0

1004693 3 G 1 (AWG 18) 6,1 28,8 64,0

1004694 4 G 1 (AWG 18) 6,6 38,4 79,0

1004695 5 G 1 (AWG 18) 7,2 48,0 95,0

1004696 6 G 1 (AWG 18) 7,8 57,6 113,0

1004697 7 G 1 (AWG 18) 7,8 67,2 120,0

1004698 10 G 1 (AWG 18) 10,0 96,0 186,0

1004699 12 G 1 (AWG 18) 10,3 115,2 207,0

1004700 16 G 1 (AWG 18) 11,4 154,0 207,0

1004701 18 G 1 (AWG 18) 12,3 173,0 301,0

1004702 20 G 1 (AWG 18) 13,0 192,0 336,0

1004703 25 G 1 (AWG 18) 14,3 240,0 412,0

1004704 27 G 1 (AWG 18) 15,1 260,0 453,0

1004705 32 G 1 (AWG 18) 15,8 308,0 513,0

1004706 34 G 1 (AWG 18) 16,9 327,0 569,0

1004707 37 G 1 (AWG 18) 16,9 356,0 590,0

1004708 41 G 1 (AWG 18) 18,2 394,0 671,0

1004709 50 G 1 (AWG 18) 19,9 480,0 808,0
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Approbierte PVC Steuerleitungen
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Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004710 2 X 1,5 (AWG 16) 6,3 28,8 68,0

1004711 3 G 1,5 (AWG 16) 6,7 43,2 85,0

1004712 4 G 1,5 (AWG 16) 7,3 57,6 105,0

1004713 5 G 1,5 (AWG 16) 8,0 72,0 128,0

1004714 6 G 1,5 (AWG 16) 8,7 86,4 152,0

1004715 7 G 1,5 (AWG 16) 8,7 101,0 162,0

1004716 10 G 1,5 (AWG 16) 11,2 144,0 252,0

1004717 12 G 1,5 (AWG 16) 11,5 173,0 281,0

1004718 16 G 1,5 (AWG 16) 13,0 231,0 366,0

1004719 18 G 1,5 (AWG 16) 13,8 260,0 413,0

1004720 20 G 1,5 (AWG 16) 14,8 288,0 467,0

1004721 25 G 1,5 (AWG 16) 16,0 360,0 563,0

1004722 27 G 1,5 (AWG 16) 17,2 389,0 631,0

1004723 32 G 1,5 (AWG 16) 17,9 461,0 712,0

1004724 34 G 1,5 (AWG 16) 19,2 490,0 790,0

1004725 37 G 1,5 (AWG 16) 19,2 533,0 821,0

1004726 41 G 1,5 (AWG 16) 21,2 591,0 958,0

1004727 50 G 1,5 (AWG 16) 23,0 720,0 1.146,0

1004728 2 X 2,5 (AWG 14) 7,5 48,0 101,0

1004729 3 G 2,5 (AWG 14) 8,0 72,0 128,0

1004730 4 G 2,5 (AWG 14) 8,7 96,0 159,0

1004731 5 G 2,5 (AWG 14) 9,6 120,0 196,0

1004732 7 G 2,5 (AWG 14) 10,7 168,0 257,0

1004733 12 G 2,5 (AWG 14) 14,4 288,0 454,0

1004734 18 G 2,5 (AWG 14) 17,1 432,0 659,0

1004735 25 G 2,5 (AWG 14) 19,9 600,0 904,0

1004736 2 X 4 (AWG 12) 8,8 76,8 147,0

1004737 3 G 4 (AWG 12) 9,3 115,2 186,0

1004738 4 G 4 (AWG 12) 10,5 154,0 241,0

1004739 5 G 4 (AWG 12) 11,5 192,0 295,0

1004740 7 G 4 (AWG 12) 12,8 269,0 388,0

1004741 2 X 6 (AWG 10) 10,4 115,2 211,0

1004742 3 G 6 (AWG 10) 11,1 173,0 271,0

1004743 4 G 6 (AWG 10) 12,4 231,0 348,0

1004744 5 G 6 (AWG 10) 13,7 288,0 430,0

1004745 7 G 6 (AWG 10) 15,3 404,0 569,0

1004746 3 G 10 (AWG 8) 14,5 288,0 456,0

1004747 4 G 10 (AWG 8) 15,9 384,0 576,0

1004748 5 G 10 (AWG 8) 17,9 480,0 725,0

1004749 7 G 10 (AWG 8) 19,8 672,0 949,0

1004750 3 G 16 (AWG 6) 16,8 461,0 668,0

1004751 4 G 16 (AWG 6) 18,7 615,0 860,0

1004752 5 G 16 (AWG 6) 21,4 768,0 1.099,0

1004753 3 G 25 (AWG 4) 21,6 720,0 1.073,0

1004754 4 G 25 (AWG 4) 23,8 960,0 1.365,0

1004755 5 G 25 (AWG 4) 26,4 1.200,0 1.693,0

1004756 3 G 35 (AWG 2) 24,2 1.008,0 1.420,0

1004757 4 G 35 (AWG 2) 26,7 1.344,0 1.813,0

1004758 5 G 35 (AWG 2) 30,6 1.680,0 2.320,0

1004759 3 G 50 (AWG 1) 29,6 1.440,0 2.074,0

1004760 4 G 50 (AWG 1) 32,6 1.920,0 2.641,0

1004761 5 G 50 (AWG 1) 36,2 2.400,0 3.280,0

1004975 4 G 70 (AWG 2/0) 37,6 2.688,0 3.360,0
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