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MULTIBUS & INTERBUS 100 - 120 Ohm ¦ for fixed installation & limited flexible 
applications 

 Wir bestätigen, dass die oben genannten Feldbusleitungen  

 nach IEEE 796, IEEE 1118 u. gem. Standards div. Feldbussysteme gefertigt wurden. 

We confirm that the above mentioned Fieldbus cables   

manufactured acc. to IEEE 796, IEEE 1118 and acc. to standards of various field bus systems. 

Leiterklasse:  0,22 mm²: 7-drähtig; 1,0 mm²: feindrähtig gem. IEC 60228 cl. 5 

Conductor class:  0,22 mm²:  7-wired; 1,0 mm²: fine wired acc. to IEC 60228 cl. 5 

Nennspannung:  BUSadern: 250 V (nicht für Starkstromzwecke); Leistungsadern: 500 V 

Rated voltage:  BUScores: 250 V (not for high voltage purposes); supply cores: 500 V 

Prüfspannung:  1,5 kV 

Test voltage:  1,5 kV 

Temperaturbereich:  fest min./max.:   -40 °C / +80 °C

 bewegt min./max.:  -10 °C / +70 °C

Temperatur range:  fixed min./max.:  -40 °C / +80 °C

 moved min./max.: -10 °C / +70 °C

 Brandverhalten:    flammwidrig nach IEC 60332-1-2 
 Burning behavior:    flame retardant acc. to IEC 60332-1-2 

 Ölbeständigkeit:    n. DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) 
 Oil resistance:    acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil) 

 CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie''). 
 CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive"). 
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