
300/500V, geschirmt, blau

ANWENDUNG

ausschließlich in eigensicheren Anlagen, als Impuls-,
Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung in
prozessgesteuerten Anlagen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik,
für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste
Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne
Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung
in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne
UV-Schutz und nicht im Erdreich.

BESONDERE MERKMALE

für eigensichere Anlagen
Zündschutzart ''i'' nach VDE 0165
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
Eigensichere Stromkreise sind Stromkreise in denen kein Funke
und kein thermischer Effekt, bei normalem Betrieb oder bei
Fehlermeldung, die Zündung der explosiven Atmosphäre
verursachen kann. Die Produkte sind deshalb für eine
bestimmungsmäßige Verwendung im Spannungsbereich < 50 V
AC bzw. < 75 V DC vorgesehen und fallen deshalb nicht unter die
Niederspannungsrichtlinie der EU.

HINWEISE

RoHS-konform
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
empfohlen für EMV gerechte Anwendung
alternativ lieferbar: ÖPVC-JZ-YCY EB, ELITRONIC®-CY EB
(DIN47100),  PAARTRONIC®-CY EB LIYCY (TP) (DIN47100)

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern, jedoch ohne GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85%

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe blau, RAL 5015

Nennspannung AC IEC Uo/U: 300/500 V (siehe Besonderheiten)

Prüfspannung 3 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, s. Technischer Anhang

Kapazität Ader/Ader ca.120 nF/km;Ader/Schirm ca.160 nF/km

Min. Biegeradius fest bis 12 mm Ø 5 x d; > 12mm Ø 7,5 x d

Min. Biegeradius bewegt bis 12 mm Ø 10 x d; bis 20 mm Ø 15 x d; > 20 mm Ø 20 x d

Elektronik- und Steuerleitungen für eigensichere Stromkreise

ELITRONIC®-OZ-CY LIYCY-OZ EB
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Elektronik- und Steuerleitungen für eigensichere Stromkreise

ELITRONIC®-OZ-CY LIYCY-OZ EB

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -30 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +70 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anl. an DIN VDE 0812

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

0500801 3 X 0,5 6,1 38,0 47,0

0500812 4 X 0,5 6,3 43,0 63,0

0507628 6 X 0,5 7,5 53,0 96,0

0500788 2 X 0,75 6,2 43,0 56,0

0500802 3 X 0,75 6,5 52,0 70,0

0500813 4 X 0,75 7,0 61,0 95,0

0500820 5 X 0,75 7,7 72,0 130,0

0500830 7 X 0,75 8,3 89,0 168,0

0502453 10 X 0,75 10,5 131,0 193,0

0500758 12 X 0,75 10,9 138,0 232,0

0500768 18 X 0,75 12,7 211,0 315,0

0500780 25 X 0,75 14,8 280,0 435,0

0507623 34 X 0,75 17,2 350,0 523,0

0507411 41 X 0,75 18,3 397,0 680,0

0500792 2 X 1 6,5 51,0 84,0

0500806 3 X 1 6,8 62,0 110,0

0500818 4 X 1 7,3 74,0 130,0

0500829 5 X 1 8,1 88,0 156,0

0500840 7 X 1 8,8 112,0 192,0

0500762 12 X 1 11,5 185,0 285,0

0506717 18 X 1 13,9 268,0 395,0

0500778 24 X 1 15,1 320,0 630,0

0500785 25 X 1 15,9 354,0 656,0

0507383 34 X 1 18,8 396,0 735,0

0500791 2 X 1,5 7,1 65,0 84,0

0500804 3 X 1,5 7,5 82,0 125,0

0500817 4 X 1,5 8,2 100,0 165,0

0500821 5 X 1,5 8,9 119,0 193,0

0500839 7 X 1,5 9,9 154,0 245,0

0500761 12 X 1,5 13,0 268,0 365,0

0500770 18 X 1,5 15,6 373,0 553,0

0500784 25 X 1,5 17,9 530,0 734,0

0506948 34 X 1,5 20,8 683,0 944,0
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