
für Aufzugsanwendungen, 300/500V, ungeschirmt, Textiltragorgan

ANWENDUNG

als Aufzugsteuerleitung, im Kabelschlepp, in Energieführungsketten,
als Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen in
trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE

zentrales Tragorgan mit hoher Reißfestigkeit
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.
Erhältliches Zubehör finden Sie auf den Seiten 15.35.XX

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff Gummi-Mischung

Aderkennung nach VDE 0293-308 bis 5 Adern farbig; ab 6 Adern schwarz mit weissen Ziffern mit
oder ohne GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff Spezial-Gummimischung

Mantelfarbe schwarz

Nennspannung AC IEC Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung 3 kV

Strombelastbarkeit nach DIN VDE, siehe techn. Anhang

Min. Biegeradius fest 10 x d

Min. Biegeradius bewegt 10 x d

Hängehöhe (m) max. 80 m

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -25 °C / +80 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +80 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Polychloropren Steuerleitungen mit Tragorgan

LIFTTEC® STN

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL
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Polychloropren Steuerleitungen mit Tragorgan

LIFTTEC® STN

Standard in Anlehnung an DIN VDE 0250

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3000817 12 X 0,75 17,0 86,0 317,0

3000818 24 X 0,75 20,4 173,0 546,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3000141 3 X 1 9,0 31,0 120,0

3000142 7 X 1 13,0 72,0 212,0

3000143 12 X 1 18,6 126,0 451,0

3000144 18 X 1 18,8 194,0 499,0

3000145 24 X 1 21,6 261,0 658,0

3000146 36 X 1 27,0 400,0 1.060,0

3000147 54 X 1 32,6 654,0 1.443,0

3000148 3 X 1,5 9,5 46,0 145,0

3000149 4 X 1,5 10,5 62,0 165,0

3000150 5 X 1,5 11,5 78,0 180,0

3000151 7 X 1,5 14,1 110,0 256,0

3000152 9 X 1,5 16,5 140,0 410,0

3000153 12 X 1,5 21,0 182,0 574,0

3000154 18 X 1,5 22,0 288,0 601,0

3000155 24 X 1,5 24,3 374,0 838,0

3000156 42 X 1,5 32,0 677,0 1.600,0

3000157 4 X 2,5 12,5 103,0 265,0

3000158 5 X 2,5 14,0 135,0 305,0

3000159 7 X 2,5 17,5 189,0 460,0

3000160 12 X 2,5 21,5 341,0 770,0

3000748 18 X 2,5 23,9 463,0 843,0

3000161 37 X 2,5 36,5 1.030,0 2.250,0

3000162 4 X 6 18,0 251,0 524,0
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