
für hohe Anforderungen, 0,6/1kV, geschirmt, halogenfrei, UL/CSA

ANWENDUNG

als flexible, geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für EMV-
gerechte Verkabelung bei hohen elektrischen und mechanischen
Anforderungen in Energieführungsketten und beweglichen
Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen
in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE

UL/CSA-Approbation
flammwidrig, halogenfrei und adhäsionsarm
beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
ölbeständig nach DIN EN 60811-404 168 h / +100 °C
UV- und Witterungsbeständig
empfohlen für EMV-gerechte Anwendung
silikonfrei
NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden
Abmanteln

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE
sehr lange Lebensdauer, optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
NEU: mit reduzierten Außendurchmessern, für leichtere
Bauweise, kleinere Biegeradien und geringeres Gewicht; ab
Fertigungsdatum Feb. 2016, (alte Ausführung)

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung SW mit Zifferndruck + 1x GNGE

Gesamtverseilung ≤ 11 Adern in Lagen, ≥ 12 Adern Bündelverseilung um zugfesten Kern, opt.
Schlaglänge

Innenmantelmaterial PUR, mit Reißfaden

Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung min. 85 %

Außenmantelwerkstoff PUR

Mantelfarbe schwarz (RAL 9005)

Nennspannung AC IEC UL 1.000 V AC, cUL 600 V

Prüfspannung 3.000 V

Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 6,5 x d (< 10 m) / 7,5 x d (≥ 10 m)

Verfahrweg (m) - Schlepp freitragend/gleitend max. 100 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 10 m/s, gleitend: max. 5 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 80 m/s²
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Steuerschleppleitungen

KAWEFLEX® Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSA

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -25 °C / +80 °C

Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1

Zulassungen UL/CSA - cURus 80°C, 1000 V

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1702276 4 G 0,5 (AWG 21) 7,1 38,0 78,0

1702277 5 G 0,5 (AWG 21) 7,5 44,0 89,0

1702279 7 G 0,5 (AWG 21) 8,4 58,0 120,0

1702281 9 G 0,5 (AWG 21) 10,8 71,0 151,0

1702284 12 G 0,5 (AWG 21) 12,7 110,0 225,0

1702290 18 G 0,5 (AWG 21) 15,2 165,0 310,0

1702297 25 G 0,5 (AWG 21) 17,1 214,0 411,0

1702302 30 G 0,5 (AWG 21) 18,2 267,0 498,0

1702308 36 G 0,5 (AWG 21) 20,8 336,0 652,0

1702315 3 G 0,75 (AWG 19) 7,3 40,0 74,0

1702316 4 G 0,75 (AWG 19) 7,8 48,0 88,0

1702317 5 G 0,75 (AWG 19) 8,4 58,0 108,0

1702319 7 G 0,75 (AWG 19) 10,0 78,0 139,0

1702324 12 G 0,75 (AWG 19) 14,6 147,0 290,0

1702330 18 G 0,75 (AWG 19) 17,7 221,0 388,0

1702337 25 G 0,75 (AWG 19) 19,8 385,0 521,0

1702348 36 G 0,75 (AWG 19) 23,3 489,0 820,0

1702354 42 G 0,75 (AWG 19) 25,0 526,0 990,0

1702361 3 G 1 (AWG 18) 7,9 51,0 94,0

1702362 4 G 1 (AWG 18) 8,7 64,0 116,0

1702363 5 G 1 (AWG 18) 9,5 75,0 140,0

1702365 7 G 1 (AWG 18) 10,9 99,0 186,0

1702370 12 G 1 (AWG 18) 15,4 180,0 363,0

1702376 18 G 1 (AWG 18) 19,3 272,0 535,0

1702383 25 G 1 (AWG 18) 22,2 366,0 712,0

1702386 36 G 1 (AWG 18) 25,3 493,0 898,0

1702389 42 G 1 (AWG 18) 26,7 565,0 1.001,0

1702395 3 G 1,5 (AWG 16) 8,4 70,0 116,0

1702396 4 G 1,5 (AWG 16) 9,0 87,0 144,0

1702397 5 G 1,5 (AWG 16) 9,8 136,0 171,0

1702399 7 G 1,5 (AWG 16) 11,4 171,0 240,0

1702404 12 G 1,5 (AWG 16) 17,1 247,0 460,0

1702410 18 G 1,5 (AWG 16) 21,4 381,0 630,0

1702417 25 G 1,5 (AWG 16) 23,8 496,0 894,0

1702428 36 G 1,5 (AWG 16) 28,8 764,0 1.230,0

1702431 42 G 1,5 (AWG 16) 30,1 830,0 1.312,0

1702435 3 G 2,5 (AWG 14) 9,5 102,0 161,0

1702436 4 G 2,5 (AWG 14) 10,6 134,0 206,0

1702437 5 G 2,5 (AWG 14) 11,2 156,0 238,0

1702439 7 G 2,5 (AWG 14) 13,5 232,0 350,0

1702444 12 G 2,5 (AWG 14) 22,7 420,0 745,0

1702450 18 G 2,5 (AWG 14) 27,5 637,0 1.114,0

1702457 25 G 2,5 (AWG 14) 30,1 805,0 1.380,0
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