
0,6/1kV, ungeschirmt

ANWENDUNG

als Zuleitung zu Lastenaufnahmemittel z.B. Spreader bei hoher
mechanischer Beanspruchung nur im senkrechten Korbbetrieb in
trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE

LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Bleischnüre zur verbesserten Korbablage

HINWEISE

konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank, besonders feindrähtig

Aderisolationswerkstoff Gummimischung

Aderkennung weiss mit schwarzen Ziffern mit GNGE

Verseilung Adern zu Bündeln verseilt

Gesamtverseilung Bündel in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PUR

Mantelfarbe schwarz

Nennspannung AC IEC Uo/U: 0,6 / 1 kV

Prüfspannung 3,5 kV

Strombelastbarkeit nach DIN VDE, siehe techn. Anhang

Min. Biegeradius fest nach DIN VDE 0298 Teil 3

Min. Biegeradius bewegt nach DIN VDE 0298 Teil 3

Hängehöhe (m) max. 50 m

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -50 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -40 °C / +80 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +90 °C

Standard in Anlehnung an DIN VDE 0250

Leitungen für den Korbbetrieb

SPREADERFLEX 3GSLTOE

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

STANDARDS & ZULASSUNGEN
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Leitungen für den Korbbetrieb

SPREADERFLEX 3GSLTOE

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3002352 48 X 1 31,1 - 34,1 461,0 2.340,0

3003364 24 X 2,5 29,1 - 32,1 576,0 1.780,0

3003360 30 X 2,5 33,1 - 35,1 720,0 2.260,0

3003365 36 X 2,5 34,5 - 37,5 864,0 2.780,0

3003366 42 X 2,5 36,8 - 39,8 1.008,0 3.490,0

3002337 48 X 2,5 41,3 - 44,3 1.273,0 4.040,0

3002382 54 G 2,5 48,5 1.296,0 4.088,0

3001000 20 X 3,5 30,3 - 33,3 673,0 2.360,0

3003367 24 X 3,5 32,0 - 35,0 847,0 2.350,0

3003368 30 X 3,5 34,3 - 37,3 1.059,0 2.970,0

3003369 36 X 3,5 37,9 - 40,9 1.270,0 3.750,0

3003370 42 X 3,5 42,4 - 45,4 1.488,0 4.510,0

3002357 24 X 2,5 + 1 X (2 X 1)C 31,1 - 34,1 645,0 2.200,0

3002392 24 X 2,5 + 4 X (2 X 1)C 41,2 - 44,2 851,0 3.753,0

3002356 42 X 2,5 + 6 X (1 G 62,5/125) 41,3 - 44,3 1.076,0 3.910,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3002359 24 X 12AWG 31,6 - 34,6 1.008,0 2.360,0

3002362 24 X 12AWG 31,6 - 34,6 1.008,0 2.360,0

3002358 30 X 12AWG 34,4 - 37,4 1.008,0 2.770,0

3002360 36 X 12AWG 38,1 - 41,1 1.319,0 3.730,0

3002361 42 X 12AWG 42,4- 45,4 1.008,0 4.500,0
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SPREADERFLEX 3GSLTOE-J

SPREADERFLEX 3GSLTOE-O
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