
für normale Anforderungen, DIN47100, 300V, paarweise verseilt, geschirmt, UL/CSA

ANWENDUNG

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen
Signalübertragung für normale Anforderungen in
Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, Maschinenteilen,
in der Robotertechnik und an Handhabungsautomaten.

BESONDERE MERKMALE

UL/CSA-Approbation
adhäsionsarm, silikonfrei
flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
ölbeständig nach DIN EN 60811-404 (nur Mineralöl)
weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und
Schmiermittel
für EMV-gerechte Anwendung

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228 cl. 6 pt. 4

Aderisolationswerkstoff PELON®2

Aderkennung farbig nach DIN 47100

Gesamtverseilung Adern zu Paaren verseilt, Paare in Lagen verseilt

Gesamtschirm Cu-Geflecht vz.; opt. Bedeckung 85 % ± 5 %

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe grau RAL 7001

Nennspannung AC IEC nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V

Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V; Ader/Schirm: 500 V

Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6

Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE

Kapazität Ader/Ader: ca. 65 pF/m

Induktivität ca. 0,6 mH/km

Min. Biegeradius fest 5 x d

Min. Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10 m VW; 10 x d ≥ 10 m VW

Verfahrweg (m) - Schlepp max. 25 m

Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 5 m/s, gleitend: max. 2,5 m/s

Beschleunigung (m/s²) - Schlepp max. 10 m/s²
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Elektronikschleppleitungen

KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +80 °C

Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1

Zulassungen UL/CSA - cURus 300V, 80°C

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1504982 2 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,3 26,0 41,0

1504983 3 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,6 32,0 49,0

1504984 4 X 2 X 0,25 (AWG 24) 7,2 41,0 59,0

1504985 6 X 2 X 0,25 (AWG 24) 8,6 53,0 81,0

1504986 8 X 2 X 0,25 (AWG 24) 10,3 67,0 99,0

1504987 10 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,7 87,0 122,0

1504988 14 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,9 110,0 151,0

1504989 2 X 2 X 0,34 (AWG 22) 6,7 31,0 57,0

1504990 3 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,0 41,0 64,0

1504991 4 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,7 50,0 73,0

1504992 6 X 2 X 0,34 (AWG 22) 9,3 77,0 110,0

1504993 8 X 2 X 0,34 (AWG 22) 10,9 96,0 129,0

1504994 10 X 2 X 0,34 (AWG 22) 12,5 113,0 158,0

1504995 2 X 2 X 0,5 (AWG 21) 7,3 42,0 58,0

1504996 3 X 2 X 0,5 (AWG 21) 7,7 55,0 72,0

1504997 4 X 2 X 0,5 (AWG 21) 8,6 67,0 88,0

1504998 6 X 2 X 0,5 (AWG 21) 10,3 99,0 119,0

1504999 8 X 2 X 0,5 (AWG 21) 12,2 127,0 161,0

1505000 10 X 2 X 0,5 (AWG 21) 14,2 152,0 190,0

1505001 14 X 2 X 0,5 (AWG 21) 14,4 197,0 249,0
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