LAN | ETHERNET Leitungen fur strukturierte Gebaudeverkabelung

LAN Cat.5e - 200 MHz

fur feste Verlegung & Patchanwendung, verschiedene CPR Versionen erhaltlich

Cat.5e: KI. D - 200 MHz

e o ]

ANWENDUNG

zur Ubertragung digitaler und analoger Signale fur alle ICT-
Netzanwendungen im Frequenzbereich bis 200 MHz. Haupteinsatz
infan Gebaduden mit hoher Endgeratedichte, wie z.B. in BUro-,
Verwaltungs-, Forschungs- & Entwicklungsgebauden im
Tertiarbereich. Patchkabel sind konzipiert fur die Verkabelung im
Arbeitsplatzbereich zum Gerateanschluss oder als Schaltkabel in
Rangierfeldern.

BESONDERE MERKMALE

e entspricht den Forderungen aus: EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA
568, TSB36, EN 50288, IEC 61156-5

e zum Einsatz in LANs wie |IEEE 802.3: 10/100/1000 Base-T; IEE 802.5:
FDDI, ISDN, ATM.

« geeignet fur die Ubertragung von Power over Ethernet (PoE) /
PoE+

e LSZH: halogenfrei, flammwidrig, geringe Rauchgasdichte
(LowSmokeZeroHalogen)

e Hinweis: U/UTP = UTP*F/UTP = UTP/S*|SF/UTP = UTP/BS*S-FTP*

*alte Bezeichnung

PRODUKTDETAILS

an INFINIT@ brand

E
CPR

HINWEISE

¢ RoHS-konform

« konf. zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

¢ Leitungslange im Tertiarbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll
entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Ldnge von
100 m nicht Uberschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)

* weitere AusfUhrungen und SonderausfUhrungen auf Anfrage

AUFBAU

Leiterwerkstoff Cu blank
Leiterklasse
Aderisolationswerkstoff SFS-PE bzw. PE
Aderkennung
Verseilung

Element Abschirmung

eindrahtig oder Litze

wsbl-bl, wsor-or, wsgn-gn, wsbr-br
Adern zum Paar verseilt
U/UTP: ungeschirmt; F/UTP: Gesamtschirm - folienkasch. Alufolie; U/FTP: Paarschirm -

folienkasch. Alufolie; F/FTP: Paar- & Gesamtschirm - folienkasch. Alufolie; S/FTP:
Gesamtschirm - Cu-Geflecht verz. & Paarschirm - folienkasch. Alufolie

AufBenmantelwerkstoff

Mantelfarbe grau

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schleifenwiderstand
Kapazitat nom. 50 nF/km

Charakteristische Impedanz

4xd
8xd

Min. Biegeradius fest

Min. Biegeradius bewegt

03.15.02.01

PVC oder halogenfreie Spezialmischung

AWG24: max. 19 Q/100m; AWG26: max. 29 Q/100m

100 Q +15% bei 100 MHz

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
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LAN Cat.5e - 200 MHz

an INFINIT@ brand

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -20°C/+60°C
Betriebstemp. bewegt min/max [°C] 0°C/+50 °C (bei Installation)
EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL
Halogenfrei LSZH: nach IEC 60754-2
Rauchdichte LSZH: nach IEC 61034
Korrosionsbestandigkeit LSZH: nach EN 50267-2-2
Brandverhalten selbstverléschend und flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Typ SF/UTP LSZH AWG24/1

zusatzlich nach IEC 60332-3-24

STANDARDS & ZULASSUNGEN

Standard EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, TSB36, EN 50288, IEC 61156-5, PoE: IEEE 802.3af

ARTIKELUBERSICHT

Cat.5e - 200: PVC - feste Verlegung / fixed installation

Artikel Nr. Typ Abmessung AuBen-@ Cu Index Gewicht
[TKD] [mm] [kg/km] [kg/km]
2000528 U/UTP 4 X2 X AWG 24/1 5,4 17,0 35,0
2002422 F/UTP 4 X2 X AWG 24/1 6,1 18,0 41,0
2002697 SF/UTP 4 X2 XAWG 24/1 6,5 28,0 52,0

Cat.5e - 200: LSZH - feste Verlegung / fixed installation

Artikel Nr. Typ Abmessung AuBen-@ Cu Index Gewicht
[TKD] [mm] [ka/km] [kg/km]
2002348 U/UTP 4 X2 XAWG 24/1 54 17,0 35,0
2002679 F/UTP 4 X2 X AWG 24/1 6,1 18,0 41,0
2002424 SF/UTP 4 X2 XAWG 24/1 6,5 28,0 46,0
Cat.5e - 200: PVC - Patchkabel / patch cable
Artikel Nr. Typ Abmessung AuBen-@ Cu Index Gewicht
[TKD] [mm] [kg/km] [kg/km]
2002423 F/UTP 4 X2 X AWG 26/7 56 13,0 34,0
2003123 SF/UTP 4 X 2 X AWG 26/7 58 22,0 39,0
Cat.5e - 200: LSZH - Patchkabel / patch cable
Artikel Nr. Typ Abmessung AuBen-@ Cu Index Gewicht
[TKD] [mm] [kg/km] [kg/km]
2003130 F/UTP 4 X2 X AWG 26/7 56 13,0 34,0
2002445 SF/UTP 4 X2 XAWG 26/7 58 22,0 39,0
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