
Sechskant, geflanscht, glasfaserverstärkt

ANWENDUNG

Sechskant-Gegenmuttern werden überall dort verwendet, wo

Verschraubungen gekontert werden müssen oder wo dünnwandige

Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.

PRODUKTDETAILS

Gewinde Typ Metrisch

Material PA6 (Polyamid 6)

Glasfaserverstärkt ja

Farbe grau, hellgrau, schwarz

Schlagfest ja

Temp. permanent min./max. [°C] -20 °C / +100 °C

Temp. kurzzeitig min./max. [°C] -30 °C / +150 °C

Flammwidrig nach UL 94 V-HB

Ölbeständigkeit ja

Chemische Beständigkeit ja

UV-Beständigkeit ja

Gegenmuttern - Polyamid

INDULINK® LOCK Lock Nuts - ST PA6, metrisch

Standard

AUFBAU

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde SW 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000154 BML-0S M 12 x 1,5 18,0 19,5 5,0 100

T40000157 BML-01 M 16 x 1,5 22,0 24,2 5,0 50

T40000160 BML-02 M 20 x 1,5 26,0 28,6 6,0 50

T40000163 BML-03 M 25 x 1,5 32,0 35,0 6,0 50

T40000166 BML-04 M 32 x 1,5 41,0 46,1 7,0 25

T40000169 BML-05 M 40 x 1,5 50,0 55,3 7,0 10

T40000172 BML-06 M 50 x 1,5 60,0 65,7 8,0 10

T40000175 BML-07 M 63 x 1,5 75,0 82,5 8,0 10

T40000178 BML-08 M 75 x 2,0 85,0 94,0 15,0 5

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde SW 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000153 BML-1S M 12 x 1,5 18,0 19,5 5,0 100

T40000156 BML-11 M 16 x 1,5 22,0 24,2 5,0 50

INDULINK® LOCK Lock Nut ST PA6 - Grau - RAL 7001

INDULINK® LOCK Lock Nut ST PA6 - Lichtgrau - RAL 7035
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Gegenmuttern - Polyamid

INDULINK® LOCK Lock Nuts - ST PA6, metrisch

Standard

SW: Spanner width - Schlüsselweite

D: Outer diameter - Außendurchmesser

H: Height - Höhe

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde SW 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000159 BML-12 M 20 x 1,5 26,0 28,6 6,0 50

T40000162 BML-13 M 25 x 1,5 32,0 35,0 6,0 50

T40000165 BML-14 M 32 x 1,5 41,0 46,1 7,0 25

T40000168 BML-15 M 40 x 1,5 50,0 55,3 7,0 10

T40000171 BML-16 M 50 x 1,5 60,0 65,7 8,0 10

T40000174 BML-17 M 63 x 1,5 75,0 82,5 8,0 10

T40000177 BML-18 M 75 x 2,0 85,0 94,0 15,0 5

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde SW 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000155 BML-2S M 12 x 1,5 18,0 19,5 5,0 100

T40000158 BML-21 M 16 x 1,5 22,0 24,2 5,0 50

T40000161 BML-22 M 20 x 1,5 26,0 28,6 6,0 50

T40000164 BML-23 M 25 x 1,5 32,0 35,0 6,0 50

T40000167 BML-24 M 32 x 1,5 41,0 46,1 7,0 25

T40000170 BML-25 M 40 x 1,5 50,0 55,3 7,0 10

T40000173 BML-26 M 50 x 1,5 60,0 65,7 8,0 10

T40000176 BML-27 M 63 x 1,5 75,0 82,5 8,0 10

T40000179 BML-28 M 75 x 2,0 85,0 94,0 15,0 5

INDULINK® LOCK Lock Nut ST PA6 - Lichtgrau - RAL 7035

INDULINK® LOCK Lock Nut ST PA6 - Schwarz - RAL 9005
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Gegenmuttern - Polyamid

INDULINK® LOCK Lock Nuts - ST PA6, metrisch

Standard
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