
Lamellenklemmung, UV-beständig, IP68

VDE, UL/CSA, DNV-GL

ANWENDUNG

Polyamid-Kabelverschraubungen zum Schutz und zur Sicherung von

Kabeln und Leitungen in industriellen Anwendungen wie

Elektroinstallation, Maschinenbau, Automobilindustrie,

Telekommunikation, erneuerbare Energien, Chemie-, Lebensmittel-

und Pharmaindustrie sowie in Haushaltsgeräten.

BESONDERE MERKMALE

Hochwertige Zugentlastung und Abdichtung

Zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen

HINWEISE

Einfache Montage

Aktuelle internationale Zulassungen

PRODUKTDETAILS

Gewinde Typ Metrisch

Material PA6 (Polyamid 6)

Farbe grau, hellgrau, schwarz

Werkstoff Einsatz PA6 (Polyamid 6)

Werkstoff Dichtung CR (Chloropren-Kautschuk)

Zugentlastung ja

Schlagfest ja

Vibrationsschutz ja

IP-Schutzklasse IP66, IP68 - 5 bar, 30 min.

NEMA-Schutzart Typ 12

Temp. permanent min./max. [°C] -20 °C / +100 °C

Temp. kurzzeitig min./max. [°C] -30 °C / +150 °C

Flammwidrig nach UL 94 V-2

Ölbeständigkeit ja

Chemische Beständigkeit ja

UV-Beständigkeit ja

Standard VDE & DNV-GL: EN 62444; UL: UL514B, UL50E, UL5148§8.26.7; CSA: C22.2 Nr. 18.3-

12 & Nr. 94.2-15

Zulassungen VDE, DNV-GL, UL/CSA, UL TYPE4X

Kabelverschraubungen - Polyamid

INDULINK® LOCK Cable Glands - ST PA6, metrisch

Standard

AUFBAU

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

STANDARDS & ZULASSUNGEN

1 / 5

15.02.01.01
01.01

2024-08-30

Rev. No.:

Rev. Date:



Kabelverschraubungen - Polyamid

INDULINK® LOCK Cable Glands - ST PA6, metrisch

Standard

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 


[mm]

CR max. 


[mm]

TL 


[mm]

SW 1 


[mm]

SW 2 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000004 BI-0S M 12 x 1,5 2,0 5,0 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000007 BM-EN-0SMR M 12 x 1,5 2,0 5,0 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000010 BM-EN-0SRL M 12 x 1,5 2,0 5,0 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000013 BM-0S M 12 x 1,5 3,0 6,5 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000016 BM-EN-0SM M 12 x 1,5 3,0 6,5 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000019 BM-EN-0SL M 12 x 1,5 3,0 6,5 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000022 BM-EN-01R M 16 x 1,5 2,0 6,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000025 BM-EN-01MR M 16 x 1,5 2,0 6,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000028 BM-EN-01LR M 16 x 1,5 2,0 6,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000031 BI-01 M 16 x 1,5 3,0 7,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000034 BI-01L M 16 x 1,5 3,0 7,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000037 BM-EN-01 M 16 x 1,5 4,0 8,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000040 BM-EN-01M M 16 x 1,5 4,0 8,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000043 BM-EN-01L M 16 x 1,5 4,0 8,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000046 BM-01 M 16 x 1,5 5,0 10,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000049 BM-01L M 16 x 1,5 5,0 10,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000052 BI-02 M 20 x 1,5 5,0 9,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000055 BI-02L M 20 x 1,5 5,0 9,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000058 BM-02 M 20 x 1,5 6,0 12,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000061 BM-02L M 20 x 1,5 6,0 12,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000064 BI-03 M 20 x 1,5 7,0 12,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000067 BI-04 M 20 x 1,5 7,0 12,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000070 BM-EN-02S M 20 x 1,5 7,0 13,0 10,0 25,0 25,0 27,5 34,0 50

T40000073 BM-03 M 20 x 1,5 10,0 14,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000076 BM-04 M 20 x 1,5 10,0 14,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000079 BM-EN-03R M 25 x 1,5 9,0 13,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000082 BM-EN-03RL M 25 x 1,5 9,0 13,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000085 BI-05 M 25 x 1,5 9,0 16,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000088 BI-06 M 25 x 1,5 9,0 16,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000091 BM-EN-03 M 25 x 1,5 11,0 17,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000094 BM-EN-03L M 25 x 1,5 11,0 17,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000097 BM-05 M 25 x 1,5 13,0 18,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000100 BM-06 M 25 x 1,5 13,0 18,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000103 BM-EN-04R M 32 x 1,5 11,0 15,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000106 BM-EN-04RL M 32 x 1,5 11,0 15,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000109 BI-07 M 32 x 1,5 12,0 20,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20

T40000112 BM-EN-04 M 32 x 1,5 15,0 21,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000115 BM-EN-04L M 32 x 1,5 15,0 21,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000118 BM-07 M 32 x 1,5 18,0 25,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000121 BM-EN-05R M 40 x 1,5 16,0 23,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000124 BM-EN-05RL M 40 x 1,5 16,0 23,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000127 BM-EN-05 M 40 x 1,5 19,0 28,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000130 BM-EN-05L M 40 x 1,5 19,0 28,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000133 BI-08 M 40 x 1,5 20,0 26,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10

T40000136 BM-08 M 40 x 1,5 22,0 32,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000139 BI-09 M 50 x 1,5 25,0 31,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10

T40000142 BM-09 M 50 x 1,5 30,0 38,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000145 BI-10 M 63 x 1,5 29,0 35,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10

T40000148 BM-10 M 63 x 1,5 34,0 44,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000151 BM-B02 M 75 x 2,0 48,0 55,0 25,0 75,0 80,0 89,0 55,0 5

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 


[mm]

CR max. 


[mm]

TL 


[mm]

SW 1 


[mm]

SW 2 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000003 BI-1S M 12 x 1,5 2,0 5,0 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000006 BM-EN-1SMR M 12 x 1,5 2,0 5,0 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000009 BM-EN-1SRL M 12 x 1,5 2,0 5,0 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000012 BM-1S M 12 x 1,5 3,0 6,5 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000015 BM-EN-1SM M 12 x 1,5 3,0 6,5 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000018 BM-EN-1SL M 12 x 1,5 3,0 6,5 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000021 BM-EN-11R M 16 x 1,5 2,0 6,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000024 BM-EN-11MR M 16 x 1,5 2,0 6,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000027 BM-EN-11LR M 16 x 1,5 2,0 6,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000030 BI-11 M 16 x 1,5 3,0 7,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000033 BI-11L M 16 x 1,5 3,0 7,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000036 BM-EN-11 M 16 x 1,5 4,0 8,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000039 BM-EN-11M M 16 x 1,5 4,0 8,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000042 BM-EN-11L M 16 x 1,5 4,0 8,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000045 BM-11 M 16 x 1,5 5,0 10,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

INDULINK® LOCK Cable Gland ST PA6 - Grau - RAL 7001

INDULINK® LOCK Cable Gland ST PA6 - Lichtgrau - RAL 7035
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Kabelverschraubungen - Polyamid

INDULINK® LOCK Cable Glands - ST PA6, metrisch

Standard

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 


[mm]

CR max. 


[mm]

TL 


[mm]

SW 1 


[mm]

SW 2 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000048 BM-11L M 16 x 1,5 5,0 10,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000051 BI-12 M 20 x 1,5 5,0 9,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000054 BI-12L M 20 x 1,5 5,0 9,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000057 BM-12 M 20 x 1,5 6,0 12,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000060 BM-12L M 20 x 1,5 6,0 12,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000063 BI-13 M 20 x 1,5 7,0 12,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000066 BI-14 M 20 x 1,5 7,0 12,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000069 BM-EN-12S M 20 x 1,5 7,0 13,0 10,0 25,0 25,0 27,5 34,0 50

T40000072 BM-13 M 20 x 1,5 10,0 14,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000075 BM-14 M 20 x 1,5 10,0 14,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000078 BM-EN-13R M 25 x 1,5 9,0 13,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000081 BM-EN-13RL M 25 x 1,5 9,0 13,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000084 BI-15 M 25 x 1,5 9,0 16,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000087 BI-16 M 25 x 1,5 9,0 16,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000090 BM-EN-13 M 25 x 1,5 11,0 17,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000093 BM-EN-13L M 25 x 1,5 11,0 17,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000096 BM-15 M 25 x 1,5 13,0 18,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000099 BM-16 M 25 x 1,5 13,0 18,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000102 BM-EN-14R M 32 x 1,5 11,0 15,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000105 BM-EN-14RL M 32 x 1,5 11,0 15,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000108 BI-17 M 32 x 1,5 12,0 20,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20

T40000111 BM-EN-14 M 32 x 1,5 15,0 21,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000114 BM-EN-14L M 32 x 1,5 15,0 21,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000117 BM-17 M 32 x 1,5 18,0 25,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000120 BM-EN-15R M 40 x 1,5 16,0 23,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000123 BM-EN-15RL M 40 x 1,5 16,0 23,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000126 BM-EN-15 M 40 x 1,5 19,0 28,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000129 BM-EN-15L M 40 x 1,5 19,0 28,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000132 BI-18 M 40 x 1,5 20,0 26,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10

T40000135 BM-18 M 40 x 1,5 22,0 32,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000138 BI-19 M 50 x 1,5 25,0 31,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10

T40000141 BM-19 M 50 x 1,5 30,0 38,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000144 BI-20 M 63 x 1,5 29,0 35,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10

T40000147 BM-20 M 63 x 1,5 34,0 44,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000150 BM-B12 M 75 x 2,0 48,0 55,0 25,0 75,0 80,0 89,0 55,0 5

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 


[mm]

CR max. 


[mm]

TL 


[mm]

SW 1 


[mm]

SW 2 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]

T40000005 BI-2S M 12 x 1,5 2,0 5,0 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000008 BM-EN-2SMR M 12 x 1,5 2,0 5,0 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000011 BM-EN-2SRL M 12 x 1,5 2,0 5,0 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000014 BM-2S M 12 x 1,5 3,0 6,5 8,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000017 BM-EN-2SM M 12 x 1,5 3,0 6,5 10,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100

T40000020 BM-EN-2SL M 12 x 1,5 3,0 6,5 15,0 15,0 15,0 17,0 25,3 100


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000023 BM-EN-21R M 16 x 1,5 2,0 6,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000026 BM-EN-21MR M 16 x 1,5 2,0 6,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000029 BM-EN-21LR M 16 x 1,5 2,0 6,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000032 BI-21 M 16 x 1,5 3,0 7,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000035 BI-21L M 16 x 1,5 3,0 7,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000038 BM-EN-21 M 16 x 1,5 4,0 8,0 8,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000041 BM-EN-21M M 16 x 1,5 4,0 8,0 10,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000044 BM-EN-21L M 16 x 1,5 4,0 8,0 15,0 19,0 19,0 21,7 27,4 50

T40000047 BM-21 M 16 x 1,5 5,0 10,0 10,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50

T40000050 BM-21L M 16 x 1,5 5,0 10,0 15,0 22,0 22,0 25,0 32,2 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000053 BI-22 M 20 x 1,5 5,0 9,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000056 BI-22L M 20 x 1,5 5,0 9,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000059 BM-22 M 20 x 1,5 6,0 12,0 10,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000062 BM-22L M 20 x 1,5 6,0 12,0 15,0 24,0 24,0 27,0 32,4 50

T40000065 BI-23 M 20 x 1,5 7,0 12,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000068 BI-24 M 20 x 1,5 7,0 12,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000071 BM-EN-22S M 20 x 1,5 7,0 13,0 10,0 25,0 25,0 27,5 34,0 50

T40000074 BM-23 M 20 x 1,5 10,0 14,0 10,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50

T40000077 BM-24 M 20 x 1,5 10,0 14,0 15,0 27,0 27,0 30,9 31,9 50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000080 BM-EN-23R M 25 x 1,5 9,0 13,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000083 BM-EN-23RL M 25 x 1,5 9,0 13,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000086 BI-25 M 25 x 1,5 9,0 16,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000089 BI-26 M 25 x 1,5 9,0 16,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000092 BM-EN-23 M 25 x 1,5 11,0 17,0 8,0 29,0 29,0 32,5 37,7 50

T40000095 BM-EN-23L M 25 x 1,5 11,0 17,0 15,0 29,0 29,0 32,5 37,7 40

T40000098 BM-25 M 25 x 1,5 13,0 18,0 10,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

T40000101 BM-26 M 25 x 1,5 13,0 18,0 15,0 33,0 33,0 37,2 38,4 25

INDULINK® LOCK Cable Gland ST PA6 - Lichtgrau - RAL 7035

INDULINK® LOCK Cable Gland ST PA6 - Schwarz - RAL 9005
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Kabelverschraubungen - Polyamid

INDULINK® LOCK Cable Glands - ST PA6, metrisch

Standard

CR: Clamping range - Klemmbereich

TL: Thread length - Gewindelänge

SW 1: Spanner width cap - Schlüsselweite Hutmutter

SW 2: Spanner width body - Schlüsselweite Stutzen

D: Outer diameter - Außendurchmesser

H: Height - Höhe

Artikel Nr. 


[TKD]

OEM - Ref. Nr. Gewinde CR min. 


[mm]

CR max. 


[mm]

TL 


[mm]

SW 1 


[mm]

SW 2 


[mm]

Außen-Ø 


[mm] D

H 


[mm]

VPE 


[St]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000104 BM-EN-24R M 32 x 1,5 11,0 15,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000107 BM-EN-24RL M 32 x 1,5 11,0 15,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000110 BI-27 M 32 x 1,5 12,0 20,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20

T40000113 BM-EN-24 M 32 x 1,5 15,0 21,0 10,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000116 BM-EN-24L M 32 x 1,5 15,0 21,0 15,0 36,0 36,0 41,0 42,3 25

T40000119 BM-27 M 32 x 1,5 18,0 25,0 15,0 42,0 42,0 47,1 43,3 20


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000122 BM-EN-25R M 40 x 1,5 16,0 23,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000125 BM-EN-25RL M 40 x 1,5 16,0 23,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000128 BM-EN-25 M 40 x 1,5 19,0 28,0 10,0 46,0 46,0 52,4 47,4 20

T40000131 BM-EN-25L M 40 x 1,5 19,0 28,0 18,0 46,0 46,0 52,4 47,4 15

T40000134 BI-28 M 40 x 1,5 20,0 26,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10

T40000137 BM-28 M 40 x 1,5 22,0 32,0 18,0 53,0 53,0 59,6 52,4 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000140 BI-29 M 50 x 1,5 25,0 31,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10

T40000143 BM-29 M 50 x 1,5 30,0 38,0 18,0 60,0 60,0 67,8 54,8 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000146 BI-30 M 63 x 1,5 29,0 35,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10

T40000149 BM-30 M 63 x 1,5 34,0 44,0 18,0 65,0 65,0 72,4 54,9 10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T40000152 BM-B22 M 75 x 2,0 48,0 55,0 25,0 75,0 80,0 89,0 55,0 5

INDULINK® LOCK Cable Gland ST PA6 - Schwarz - RAL 9005
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Kabelverschraubungen - Polyamid

INDULINK® LOCK Cable Glands - ST PA6, metrisch

Standard
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