
DIN47100, 250V, paarweise verseilt, geschirmt, CPR Eca

ANWENDUNG

als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung
vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in
prozessgesteuerten Anlagen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik,
für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste
Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne
Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung
in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne
UV-Schutz und nicht im Erdreich.

BESONDERE MERKMALE

Adern paarverseilt (TP = twisted pair)
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
empfohlen für EMV gerechte Anwendung

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
auch als ungeschirmte Variante lieferbar
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5; Ausnahme: 0,34 mm², mehrdrähtig (7 x 0,25 mm)

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN 47100 verschiedenfarbig

Verseilung 2 Adern zum Paar verseilt; Paare in Lagen verseilt

Berührungsschutz Kunststofffolie

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85 %

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe grau, RAL 7032

Nennspannung AC IEC 250 V; Spitzenspannung bei 0,14 mm²: 350 V; > 0,14 mm²: 500 V

Prüfspannung bei 0,14 mm² Ader/Ader: 1,2 kV; Ader/Schirm: 1,0 kV > 0,14 mm²: Ader/Ader: 1,5 kV;
Ader/Schirm: 1,0 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe Technischer Anhang

Kapazität Ader/Ader ca.120 nF/km;Ader/Schirm ca.160 nF/km

Min. Biegeradius fest bis 12 mm Ø: 5 x d; bis 20 mm Ø: 7,5 x d; > 20 mm Ø: 10 x d

Min. Biegeradius bewegt bis 12 mm Ø: 10 x d; bis 20 mm Ø: 15 x d; > 20 mm Ø: 20 x d
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Betriebstemp. fest min./max. [°C] -30 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +70 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anl. an DIN VDE 0812

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

0501160 2 X 2 X 0,14 5,4 24,6 39,0

0501173 3 X 2 X 0,14 5,6 28,5 48,0

0501187 4 X 2 X 0,14 5,9 33,5 54,0

0501193 5 X 2 X 0,14 6,4 41,0 71,0

0501200 6 X 2 X 0,14 7,2 48,5 85,0

0501215 7 X 2 X 0,14 7,6 51,0 85,0

0501218 8 X 2 X 0,14 7,8 53,7 97,0

0501089 10 X 2 X 0,14 8,7 59,0 110,0

0501102 12 X 2 X 0,14 9,0 69,5 122,0

0501113 14 X 2 X 0,14 9,3 74,0 148,0

0501116 16 X 2 X 0,14 10,5 81,6 154,0

0501125 18 X 2 X 0,14 10,7 83,0 166,0

0501120 20 X 2 X 0,14 11,1 97,0 184,0

0501134 25 X 2 X 0,14 12,6 113,0 238,0

0501909 25 X 2 X 0,14 12,6 113,0 238,0

0501149 28 X 2 X 0,14 13,1 139,0 252,0

0501164 30 X 2 X 0,14 13,4 140,0 270,0

0506937 30 X 2 X 0,14 13,4 140,0 270,0

0501165 32 X 2 X 0,14 13,6 150,0 288,0

0501171 36 X 2 X 0,14 14,2 168,0 324,0

0501150 2 X 2 X 0,25 6,3 30,3 54,0

0507688 2 X 2 X 0,25 6,3 30,3 54,0

0501175 3 X 2 X 0,25 6,7 39,6 66,0

0501188 4 X 2 X 0,25 7,0 44,9 81,0

0501202 5 X 2 X 0,25 8,1 64,0 96,0

0501210 6 X 2 X 0,25 8,5 69,5 115,0

0501217 7 X 2 X 0,25 9,4 76,0 120,0

0501219 8 X 2 X 0,25 9,7 82,5 130,0

0501096 10 X 2 X 0,25 10,8 102,0 158,0

0501104 12 X 2 X 0,25 11,3 120,0 190,0

0501117 16 X 2 X 0,25 12,7 146,5 238,0

0501127 20 X 2 X 0,25 13,9 160,0 260,0

0501139 24 X 2 X 0,25 15,5 226,0 298,0

0506938 24 X 2 X 0,25 15,5 226,0 298,0

0502296 25 X 2 X 0,25 15,8 235,0 310,0

0501166 32 X 2 X 0,25 16,3 295,0 397,0

0501184 40 X 2 X 0,25 18,8 304,0 497,0

0501151 2 X 2 X 0,34 7,2 36,9 65,0

0501167 3 X 2 X 0,34 7,6 49,2 79,0

0501190 4 X 2 X 0,34 8,2 55,2 90,0

0501059 5 X 2 X 0,34 9,5 63,5 110,0

0501211 6 X 2 X 0,34 9,9 74,2 130,0

0502293 7 X 2 X 0,34 10,0 79,5 145,0

0501220 8 X 2 X 0,34 11,3 88,4 150,0

0506855 10 X 2 X 0,34 12,4 105,0 183,0

0501105 12 X 2 X 0,34 13,0 123,0 220,0

0501161 2 X 2 X 0,5 7,9 48,1 93,0

0501176 3 X 2 X 0,5 8,5 73,7 129,0

0501183 4 X 2 X 0,5 9,1 82,0 146,0

0502572 5 X 2 X 0,5 9,9 105,0 165,0

0501203 6 X 2 X 0,5 10,8 110,0 198,0

0501221 8 X 2 X 0,5 12,4 147,0 259,0

0506856 10 X 2 X 0,5 13,5 178,0 295,0
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Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

0501106 12 X 2 X 0,5 14,5 198,3 354,0

0501119 16 X 2 X 0,5 16,5 245,5 459,0

0501086 20 X 2 X 0,5 19,5 302,0 500,0

0501140 24 X 2 X 0,5 19,8 394,0 570,0

0506939 24 X 2 X 0,5 19,8 394,0 570,0

0507517 25 X 2 X 0,5 20,0 344,0 740,0

0503597 1 X 2 X 0,75 5,8 35,0 53,0

0501154 2 X 2 X 0,75 8,4 64,6 106,0

0501170 3 X 2 X 0,75 8,9 84,0 140,0

0501194 4 X 2 X 0,75 10,2 108,0 179,0

0502612 5 X 2 X 0,75 10,9 126,0 215,0

0501204 6 X 2 X 0,75 12,1 146,0 246,0

0501222 8 X 2 X 0,75 14,3 180,0 305,0

0501529 10 X 2 X 0,75 15,5 220,0 380,0

0501108 12 X 2 X 0,75 16,0 261,0 456,0

0501561 16 X 2 X 0,75 18,2 336,0 492,0

0501131 20 X 2 X 0,75 21,2 392,0 615,0

0502533 24 X 2 X 0,75 24,4 490,0 738,0

0501156 2 X 2 X 1 9,5 84,0 142,0

0501180 3 X 2 X 1 10,1 96,0 173,0

0501196 4 X 2 X 1 10,5 121,0 212,0

0501554 5 X 2 X 1 12,2 161,0 266,0

0501213 6 X 2 X 1 13,5 203,0 300,0

0501224 8 X 2 X 1 15,1 240,0 400,0

0506790 10 X 2 X 1 16,0 282,0 510,0

0501110 12 X 2 X 1 17,6 324,0 590,0

0501458 1 X 2 X 1,5 7,1 58,0 86,0

0501163 2 X 2 X 1,5 10,6 112,0 165,0

0501181 3 X 2 X 1,5 11,3 140,0 218,0

0501197 4 X 2 X 1,5 11,6 176,0 265,0

0507260 5 X 2 X 1,5 13,4 212,0 310,0

0501214 6 X 2 X 1,5 15,5 280,0 482,0

0501225 8 X 2 X 1,5 16,5 322,0 642,0

0506940 10 X 2 X 1,5 17,8 380,0 870,0

0501111 12 X 2 X 1,5 19,3 442,0 939,0

0507249 4 X 2 X 2,5 15,2 269,0 440,0
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