Motorleitungen

KAWEFLEX® Allround 7510 SK-TPE UL/CSA

(NATUR)

“LaAD TD -

an INFINIT®@ brand

fur Schleppanwendungen, héchste Anforderungen, 0,6/1kV, Einzelader
ungeschirmt, halogenfrei, UL/CSA

ANWENDUNG

als 1 adrige flexible Motorleitung fur hochste elektrische und
mechanische Anforderungen in EnergiefuUhrungsketten und
beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und
Forderanlagen in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien.

BESONDERE MERKMALE HINWEISE

« DESINA-konform o RoHS-konform

« UL/CSA-Approbation « konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie")
o halogenfrei, flammwidrig, abriebfest, hydolyse- und CE

mikrobenbestandig
« bestandig gegen Fette, KUhlflussigkeiten und Schmiermittel
o Olbestandig nach DIN EN 60811-404
« silikonfrei
« UV-Bestandigkeit

PRODUKTDETAILS

AUFBAU

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank, bundelverseilt
Leiterklasse feinstdrahtig nach DIN VDE 0295 KI. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE

Aderkennung natur

AuBenmantelwerkstoff TPE

Mantelfarbe schwarz (RAL 9005)

Nennspannung AC IEC 600/1.000 V

Prufspannung 4,000V

Min. Biegeradius fest 4xd

Min. Biegeradius bewegt 75xd

Verfahrweg (m) - Schlepp freitragend/gleitend: max. 400 m
Verfahrgeschwindigkeit (m/s) - Schlepp freitragend: max. 10 m/s, gleitend: 6 m/s
Beschleunigung (m/s?) - Schlepp max. 100 m/s2

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -50°C/+90 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -40°C /+90 °C

Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1
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Motorleitungen

KAWEFLEX® Allround 7510 SK-TPE UL/CSA

(NATUR)

STANDARDS & ZULASSUNGEN

Zulassungen

ARTIKELUBERSICHT

KAWEFLEX Allround 7510 SK-TPE UL/CSA (NATUR)

UL/CSA - cURus 80 °C, 1.000 V

Artikel Nr.
[TKD]

1706200
1706201
1706202
1706203
1706204
1706205
1706206
1706207
1706208
1706209
1706210
1706211
1706212
1706213

Abmessung

1X 1,5 (AWG 16)
1X2,5(AWG 14)
1X 4 (AWG 12)

1 X 6 (AWG 10)

1 X 10 (AWG 8)

1X 16 (AWG 6)

1 X 25 (AWG 4)

1 X 35 (AWG 2)

1 X 50 (AWG 1)

1 X 70 (AWG 2/0)

1 X 95 (AWG 3/0)

1 X 120 (AWG 4/0)
1X 150 (250 MCM)
1X 185 (350 MCM)

AuBen-@
[mm]

48
55
6,1
7,0
8,0
9,5
11,5
12,5
14,5
16,5
19,0
21,5
23,0
27,0

Cu Index
[kg/km]
15,0
250
40,0
60,0
100,0
160,0
250,0
350,0
500,0
700,0
950,0
1.200,0
1.500,0
1.850,0

Gewicht

[kg/km]
33,0
47,0
64,0
96,0

142,0
211,0
323,0
428,0
598,0
801,0

1.061,0

1.280,0

1.605,0

1.996,0

an INFINIT®@ brand




