
0,6/1kV, ungeschirmt, UV-beständig, CPR Eca

ANWENDUNG

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in
elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen
bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne
zwangsweise Führung. Geeignet für Verlegung in trockenen,
feuchten und nassen Räumen, im Freien jedoch nicht für
Erdverlegung geeignet.

BESONDERE MERKMALE

0,6/1 kV Nennspannung
4 kV Prüfspannung
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
UV-strahlenbeständiger PVC-Mantel

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
LABS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern, G: mit GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC Uo/U: 0,6/1 kV

Prüfspannung 4 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +70 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C im Betrieb; +160 °C im Kurzschlußfall
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV SCHWARZ

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anlehnung an EN 50525-2-51 mit Isolationswandstärken für 1 kV

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1003183 2 X 0,5 6,3 9,6 55,0

1003428 3 G 0,5 6,7 14,4 65,0

1003184 3 X 0,5 6,7 14,4 65,0

1003429 4 G 0,5 7,2 19,2 76,0

1005329 4 X 0,5 7,2 19,2 76,0

1003430 5 G 0,5 8,0 24,0 94,0

1003187 7 G 0,5 8,9 33,6 136,0

1003432 12 G 0,5 11,4 57,6 197,0

1004121 14 G 0,5 12,0 67,2 655,0

1003433 18 G 0,5 13,8 86,4 280,0

1003434 25 G 0,5 16,4 120,0 387,0

1004237 52 G 0,5 21,7 249,6 732,0

1003435 2 X 0,75 6,6 14,4 62,0

1003000 3 G 0,75 7,0 21,6 73,0

1003055 4 G 0,75 7,6 28,8 89,0

1003083 5 G 0,75 8,4 36,0 111,0

1003056 7 G 0,75 9,3 50,4 140,0

1003057 12 G 0,75 12,3 86,4 240,0

1003058 18 G 0,75 14,5 130,0 340,0

1003062 25 G 0,75 17,4 180,0 475,0

1003763 41 G 0,75 21,6 296,0 713,0

1001046 2 X 1 7,0 19,2 73,0

1003002 3 G 1 7,3 28,8 83,0

1003842 3 X 1 7,3 28,8 83,0

1002408 4 G 1 8,2 38,4 108,0

1004265 4 X 1 8,2 38,4 108,0

1001972 5 G 1 9,2 48,0 136,0

1002993 7 G 1 9,9 67,2 166,0

1004120 9 G 1 12,3 86,4 236,0

1001974 12 G 1 13,0 115,0 281,0

1001975 18 G 1 15,7 173,0 405,0

1001976 25 G 1 18,8 240,0 554,0

1003867 34 G 1 21,3 327,0 764,0

1003750 41 G 1 23,2 394,0 891,0

1003446 2 X 1,5 8,2 28,8 99,0

1000537 3 G 1,5 8,6 43,2 110,0

1000843 3 X 1,5 8,6 43,2 110,0

1000560 4 G 1,5 9,6 57,6 140,0

1000846 4 X 1,5 9,6 57,6 140,0

1000588 5 G 1,5 10,7 72,0 170,0

1000620 7 G 1,5 11,6 101,0 220,0

1000854 7 X 1,5 11,6 101,0 220,0

1002797 10 G 1,5 15,3 144,0 270,0

1000462 12 G 1,5 15,5 173,0 412,0

1000860 12 X 1,5 15,5 173,0 412,0

1005195 14 G 1,5 16,7 202,0 400,0

1001856 16 G 1,5 17,3 230,0 389,0

1002799 18 G 1,5 18,6 259,0 546,0

1002592 19 G 1,5 18,6 273,6 563,0

1001977 25 G 1,5 22,1 360,0 771,0

1003897 32 G 1,5 25,0 461,0 880,0

1004974 34 G 1,5 25,3 490,0 950,0

1003197 42 G 1,5 27,6 605,0 1.235,0

1003447 2 X 2,5 9,4 48,0 141,0

1000543 3 G 2,5 10,0 72,0 175,0

1000870 3 X 2,5 10,0 72,0 175,0

1000565 4 G 2,5 11,0 96,0 220,0
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV SCHWARZ

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1000890 4 X 2,5 11,0 96,0 220,0

1000594 5 G 2,5 12,5 120,0 251,0

1000627 7 G 2,5 13,7 168,0 331,0

1001857 12 G 2,5 18,3 288,0 553,0

1003073 18 G 2,5 22,0 432,0 788,0

1003448 25 G 2,5 25,8 600,0 1.100,0

1003449 2 X 4 11,4 76,8 199,0

1003450 3 G 4 12,3 115,2 230,0

1000897 4 X 4 13,7 154,0 310,0

1003063 4 G 4 13,7 154,0 310,0

1003452 5 G 4 15,2 192,0 400,0

1003453 7 G 4 16,7 269,0 501,0

1003454 12 G 4 22,0 461,0 840,0

1000924 2 X 6 13,0 115,2 283,0

1003455 3 G 6 14,0 173,0 347,0

1002798 4 G 6 15,5 230,0 428,0

1003456 5 G 6 17,3 288,0 583,0

1003141 7 G 6 19,1 403,0 663,0

1000929 3 X 10 16,5 288,0 537,0

1002796 4 G 10 18,2 384,0 668,0

1003124 5 G 10 20,4 480,0 820,0

1003459 7 G 10 22,4 672,0 1.050,0

1000969 4 X 16 21,6 614,0 1.109,0

1003088 4 G 16 21,6 614,0 1.109,0

1003143 5 G 16 24,7 768,0 1.616,0

1003465 7 G 16 26,2 1.075,0 1.798,0

1003139 4 G 25 26,4 960,0 1.623,0

1001589 5 G 25 29,2 1.200,0 2.075,0

1003469 7 G 25 32,2 1.680,0 2.950,0

1003470 4 G 35 29,1 1.344,0 2.415,0

1003471 5 G 35 32,5 1.680,0 2.890,0

1003125 4 G 50 35,6 1.920,0 3.390,0

1000976 5 G 50 37,9 2.400,0 4.633,0

1003126 4 G 70 40,7 2.688,0 4.320,0

1000963 5 G 70 45,7 3.360,0 5.807,0

1003140 4 G 95 46,2 3.648,0 6.000,0

1000977 5 G 95 52,8 4.560,0 7.500,0

1003127 4 G 120 52,0 4.608,0 7.500,0

1003737 7 X 1,5 11,6 101,0 222,0
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