
für Leitungswagen- und Aufzugsanwendungen, 450/750V, ungeschirmt, HAR

ANWENDUNG

als Energie- und Steuerleitung für Leitungswagen,
Transportanlagen, Werkzeugmaschinen, insbesondere an
Hebezeugen, Aufzügen, Kran- und Containerbrücken und in allen
Fällen, wo die Leitung betriebsmäßig starken Biegungen und
permanenten Bewegungsabläufen in nur einer Ebene ausgesetzt ist.
Geeignet für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen
Räumen.

BESONDERE MERKMALE

wesentlich kleinerer Biegeradius gegenüber Rundleitungen
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Hanghöhe: bis 35 m

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.
Halogenfreie Flachleitung LSOH finden Sie auf Seite 06.04.01
Erhältliches Zubehör finden Sie auf den Seiten 15.35.XX

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 class 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach VDE 0293-308 bis 5 Adern farbig, ab 6 Adern schwarz mit weissen Ziffern bzw.
weiss mit schwarzen Ziffern, mit oder ohne GNGE

Verseilung Adern parallel nebeneinander

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC Uo/U 450/750 V

Prüfspannung 2,5 kV

Strombelastbarkeit nach DIN EN 50565-1

Min. Biegeradius fest nach DIN EN 50565-1

Min. Biegeradius bewegt nach DIN EN 50565-1

Hängehöhe (m) max. 35 m

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -35 °C / +60 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -25 °C / +60 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C

PVC Flachleitungen

FESTOONTEC® H07VVH6-F, (H)07VVH6-F
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PVC Flachleitungen

FESTOONTEC® H07VVH6-F, (H)07VVH6-F

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard nach DIN EN 50214

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3000578 4 X 1,5 4,5 X 14,5 - 5,2 X 15,6 58,0 150,0

3000683 8 X 1,5 4,5 X 26,7 - 5,2 X 28,3 115,0 300,0

3000574 12 X 1,5 4,5 X 37,9 - 5,6 X 41,4 173,0 420,0

3002294 16 X 2,5 5,8 X 66,0 407,0 1.080,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3000616 4 G 1,5 4,5 X 14,5 - 5,8 X 15,6 58,0 150,0

3000642 5 G 1,5 4,5 X 17,1 - 5,8 X 18,6 72,0 180,0

3000648 7 G 1,5 4,5 X 23,9 - 5,8 X 26,0 101,0 260,0

3000655 8 G 1,5 4,5 X 26,7 - 5,8 X 28,3 115,0 300,0

3000581 10 G 1,5 4,5 X 32,0 - 5,8 X 35,0 144,0 360,0

3000589 12 G 1,5 4,5 X 37,9 - 5,8 X 41,4 173,0 420,0

3000596 14 G 1,5 4,5 X 45,2 - 5,8 X 50,8 202,0 490,0

3000598 16 G 1,5 4,5 X 50,4 - 5,8 X 54,0 230,0 560,0

3000603 18 G 1,5 4,5 X 54,9 - 5,8 X 60,2 259,0 620,0

3000611 24 G 1,5 4,5 X 74,5 - 5,8 X 83,0 346,0 790,0

3000623 4 G 2,5 5,2 X 17,4 - 6,0 X 18,2 96,0 210,0

3000647 5 G 2,5 5,2 X 20,8 - 6,0 X 23,2 120,0 260,0

3000650 7 G 2,5 5,2 X 29,4 - 6,0 X 32,4 168,0 380,0

3000657 8 G 2,5 5,2 X 31,2 - 6,0 X 34,8 192,0 405,0

3000593 12 G 2,5 5,2 X 47,2 - 6,0 X 50,8 288,0 620,0

3000612 24 G 2,5 5,2 X 90,0 - 6,0 X 98,7 576,0 1.160,0

3000631 4 G 4 6,2 X 19,6 - 6,9 X 20,0 154,0 300,0

3000640 5 G 4 6,2 X 23,8 - 7,0 X 26,0 192,0 380,0

3000652 7 G 4 6,2 X 33,0 - 7,0 X 38,0 269,0 550,0

3000778 12 G 4 6,2 X 54,2 - 7,0 X 58,5 462,0 880,0

3000634 4 G 6 6,9 X 21,8 - 7,2 X 22,8 230,0 390,0

3000644 5 G 6 6,9 X 25,6 - 7,2 X 26,6 290,0 480,0

3000653 7 G 6 6,9 X 39,5 - 8,5 X 42,5 403,0 700,0

3000618 4 G 10 8,5 X 26,6 - 10,5 X 29,0 384,0 620,0

3000645 5 G 10 8,5 X 33,1 - 10,5 X 38,3 480,0 780,0

3000621 4 G 16 9,8 X 31,4 - 11,0 X 37,0 614,0 990,0

3000646 5 G 16 9,8 X 38,6 - 11,0 X 43,0 770,0 1.200,0

3001830 7 G 16 9,5 X 58,0 - 11,5 X 62,0 1.075,2 1.700,0

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

3000625 4 G 25 11,5 X 37,9 - 13,5 X 46,0 960,0 1.550,0

3000630 4 G 35 13,1 X 42,9 - 14,8 X 51,0 1.344,0 2.030,0

3000633 4 G 50 15,0 X 52,1 - 17,0 X 57,0 1.920,0 2.650,0

3000637 4 G 70 17,5 X 62,0 - 18,5 X 64,0 2.700,0 3.650,0

3000638 4 G 95 20,0 X 72,0 - 21,0 X 74,0 3.650,0 4.550,0

3000700 4 G 120 21,0 X 80,0 - 25,0 X 86,0 4.610,0 5.500,0
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