
Flammklasse UL 94 HB

-40°C bis +140°C

ANWENDUNG

Wellrohr-Schutzschlauchsystem aus hochwertigem Polyamid
schützen Kabel vor mechanischen Beschädigungen,
Umwelteinflüssen und elektrischen Kurzschlüssen. Sie werden im
Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt und erleichtern die
Installation und Wartung, ordnen Kabelbäume und verlängern die
Lebensdauer der Leitungen, was die Betriebssicherheit erhöht und
die Wartungskosten senkt.

Unser hochwertiges Polyamid bietet zudem Schutz vor Feuchtigkeit,
Staub, Abrieb und chemischen Einflüssen, ähnlich wie bei unseren
teilbaren Schutzschläuchen.

BESONDERE MERKMALE

-40°C bis 140°C Dauereinsatztemperatur
160°C bei kurzzeitiger Einsatztemperatur
Flammklasse UL 94 HB
Nicht flammausbreitend in Anlehnung an IEC EN 61386
Entflammbarkeit Typ B gem. FMVSS 302
Gute Biegewechselfestigkeit
Hohe Trittfestigkeit
Halogen- und phosphorfrei gem. EN 53474
UL recognised gem. UL 1696
ADR Zulassung

HINWEISE

Hochwertiges Polyamid 6 mit speziellem Wärmestabilisator
RoHS-konform
UL-Zulassung
Flammhemmend HB nach UL94
ADR- Zulassung (Gefahrguttransporte GGVS)
Sehr gute mechanische Eigenschaften
Sehr gute Bewitterungsbeständigkeit (UV-Strahlung und
Feuchte)
Beständig gegen gebräuchliche Lösungsmittel, verdünnte
Laugen, Kraftstoffe, Alkohole, Mineralöle und technische
Schmierfette

PRODUKTDETAILS

Material PA6 MOD (Polyamid 6 modifiziert)

Profil Feinprofil, Grobprofil

Farbe schwarz, grau

Temp. permanent min./max. [°C] -40 °C / +140 °C

Temp. kurzzeitig min./max. [°C] +160 °C

Flammwidrig nach IEC EN 61386, UL94, FMVSS 302

Halogenfrei nach DIN 53474

Ölbeständigkeit Sehr gut gegen Mineralöle

UV-Beständigkeit Sehr gut bei Bewitterung mit UV-Strahlung und Feuchte

Zulassungen UL recognized, ADR

Standard Wellschutzschläuche - Polyamid

INDULINK® GUARD C-CC ST PA6 MOD-UW
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Standard Wellschutzschläuche - Polyamid

INDULINK® GUARD C-CC ST PA6 MOD-UW

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 

[TKD]

OEM - Ref. Nr. Nennweite 

[mm] NW

Innen-Ø 

[mm] ID

Außen-Ø 

[mm] D

VPE 

[m]

T40000417 UW-PAH 7,5 sw. 7,5 6,7 10,0 50

T40000418 UW-PAH 10 sw. 10,0 9,9 13,0 50

T40000419 UW-PAH 12 sw. 12,0 12,2 15,7 50

T40000420 UW-PAH 17 sw. 17,0 16,6 21,2 50

T40000421 UW-PAH 23 sw. 23,0 23,5 28,3 50

T40000422 UW-PAH 29 sw. 29,0 29,0 34,5 25

T40000423 UW-PAH 37 sw. 37,0 36,0 42,2 25

T40000424 UW-PAH 50 sw. 50,0 47,7 54,5 25
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Feinprofil, schwarz
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