
DIN47100, 250V, geschirmt, CPR Eca

ANWENDUNG

als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung
vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in
prozessgesteuerten Anlagen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik,
für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste
Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne
Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung
in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne
UV-Schutz und nicht im Erdreich.

BESONDERE MERKMALE

weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle.
LABS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
empfohlen für EMV gerechte Anwendung

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5; Ausnahme: 0,34 mm², mehrdrähtig (7 x 0,25 mm)

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN 47100 verschiedenfarbig

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe grau, RAL 7001; LIYCY Einzelader: grau RAL 7001 oder transparent

Nennspannung AC IEC Uo/U: 250 V; Spitzenspannung bei 0,14 mm² 350 V; > 0,14 mm² 500 V

Prüfspannung bei 0,14 mm² Ader/Ader: 1,2 kV; Ader/Schirm: 1,0 kV > 0,14 mm²: Ader/Ader: 1,5 kV;
Ader/Schirm: 1,0 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe Technischer Anhang

Kapazität Ader/Ader ca.120 nF/km;Ader/Schirm ca.160 nF/km

Min. Biegeradius fest bis 12 mm Ø 5 x d; bis 20 mm Ø 7,5 x d; > 20 mm Ø 10 x d

Min. Biegeradius bewegt bis 12 mm Ø 10 x d; bis 20 mm Ø 15 x d; > 20 mm Ø 20 x d
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Betriebstemp. fest min./max. [°C] -30 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +70 °C

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anlehnung an DIN VDE 0812

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

2007450 3 X 0,14 3,8 13,0 22,0

2007451 4 X 0,14 4,1 14,3 25,0

2007452 5 X 0,14 4,6 15,5 31,0

2007453 6 X 0,14 4,8 18,2 34,0

2007454 7 X 0,14 4,9 19,0 38,0

2007455 8 X 0,14 5,3 24,0 41,0

2007456 10 X 0,14 5,9 29,0 55,0

2007457 2 X 0,25 4,3 16,0 27,0

2007458 3 X 0,25 4,4 21,0 30,0

2007459 4 X 0,25 4,8 24,0 35,0

2007460 5 X 0,25 5,3 29,0 44,0

2007461 6 X 0,25 5,7 30,0 49,0

2007462 7 X 0,25 5,8 37,0 52,0

2007463 8 X 0,25 6,2 42,0 59,0

2007464 10 X 0,25 7,1 46,0 90,0

2007465 12 X 0,25 7,3 59,0 79,0

2007467 2 X 0,34 4,7 21,0 31,0

2007468 3 X 0,34 4,9 27,0 40,0

2007469 4 X 0,34 5,4 28,0 48,0

2007470 5 X 0,34 5,8 30,0 53,0

2007471 6 X 0,34 6,3 45,0 60,0

2007472 7 X 0,34 6,4 48,0 65,0

2007473 8 X 0,34 7,0 52,0 75,0

2007474 10 X 0,34 7,9 74,0 143,0

2007475 2 X 0,5 5,2 29,0 40,0

2007476 3 X 0,5 5,5 38,0 46,0

2007477 4 X 0,5 6,0 43,0 54,0

2007478 5 X 0,5 6,3 51,0 63,0

2007479 6 X 0,5 7,0 59,0 75,0

2007480 7 X 0,5 7,2 65,0 82,0

2007481 8 X 0,5 7,7 70,0 92,0

2007482 12 X 0,5 9,1 99,0 132,0

2007483 2 X 0,75 5,9 38,0 48,0

2007484 3 X 0,75 6,1 49,0 57,0

2007485 4 X 0,75 6,7 58,0 77,0

2007486 5 X 0,75 7,3 67,0 98,0

2007487 12 X 0,75 10,8 154,0 196,0

2007488 2 X 1 6,1 43,0 55,0

2007489 3 X 1 6,5 56,0 80,0

2007490 4 X 1 7,0 68,0 97,0

2007491 2 X 1,5 7,1 58,0 86,0

2007492 3 X 1,5 7,4 74,0 107,0

2007493 4 X 1,5 8,1 108,0 119,0

Artikel Nr.
[TKD]

Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2007494 1 X 0,5 3,4 10,2 20,0

2007495 1 X 0,75 3,6 15,7 31,0

Artikel Nr.
[TKD]

Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

ELITRONIC® LIYCY

ELITRONIC® LIYCY - Einzelader, grau

Elektronikleitungen

ELITRONIC® LIYCY

02.01.02.01
1.01

2024-12-04
Rev. No.:
Rev. Date:

2 / 2


