
für feste Verlegung und bedingt flexible Anwendungen, UL/CSA
verschiedene CPR Versionen erhältlich

ANWENDUNG

als Feldbusleitungen für PROFIBUS (Process Field BUS) Systeme, für
feste Verlegung & bedingt flexible Anwendungen.

Die Leitungen sind sowohl für PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie),
PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) als auch FIP
(Factory Instrumentation Protocol) geeignet.

Standard gem. Profibus-Spez.: EN61158 & EN61784 (DIN19245 T3 &
EN50170)

BESONDERE MERKMALE

weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und
Schmiermittel
ölbeständig: PUR & PVC n. DIN EN 60811-2-1 (PVC nur Mineralöl)

Marine MUD gem. NEK 606 (Bohrschlamm)
UV-beständig: PUR; FEP; PVC & PE black; CMG & CMX Typen
optimierte EMV gerechte Abschirmung
max. Leitungslänge eines Busseg nach PNO bei angegeb.
Übertragungsrate:

PROFIBUS DP FIP

93,7 kbit/s max. 1,2km 2,5 Mbit/s max. 200m

187,5 kbit/s max. 1,0km

0,5 Mbit/s max. 400m

1,5 Mbit/s max. 200m

12,0 Mbit/s max. 100m

HINWEISE

RoHS-konform // DESINA-konform (violett)
LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
konf. zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
FC-Type mit 'fast-connect'-Kabelaufbau // PNO = PROFIBUS
Nutzerorganisation e.V.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Draht bzw. Cu-Litze blank

Leiterklasse Ø 0,64 mm: eindrähtig; Ø 0,64L & 0,34 mm²: 7-drähtig; 1,0 mm²: feindrähtig gem. IEC
60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff BUS: geschäumtes Polyolefin bzw. geschäumtes FEP; Leistungsadern: Polyolefin

Aderkennung BUS: gn, rt; Leistungsadern: sw, bl, gnge

Verseilung BUSadern zum Paar verseilt

Element Abschirmung alu-kasch. Folie, Metallseite außen, Bed. 100% darüber Cu-Geflecht verzinnt

Gesamtverseilung HYBRID: gesch. BUSelem. u. Leistungsadern verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC, PE, FEP, PUR, XP, HP, halogenfreies Compound

Mantelfarbe violett RAL4001(VT), blau RAL5015(BU) o. schwarz(BK)

Nennspannung AC IEC BUSadern: 250 V (nicht für Starkstromzwecke); Leistungsadern: 500 V

Schleifenwiderstand max. 110,0 Ω/km - 0,64 mm; max. 175,2 Ω/km - 0,64L; max. 39,0 Ω/km - 1,0 mm²

Kapazität nom. 30 nF/Km

Charakteristische Impedanz 150 +/- 15 Ω

AUFBAU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Min. Biegeradius fest 7,5 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d

Betriebstemp. fest min./max. [°C] FRNC, XP: -25 °C/+80 °C | PE: -40 °C/+70 °C | PVC, PUR, HP:-40 °C/+80°C | PVCExt.:-40
°C/+105°C | FEPExt.: -50 °C/+180 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -10 °C/+70 °C; PUR, FEP: -30 °C/+80 °C

Halogenfrei nach IEC 60754-1 (FRNC Typen)

Brandverhalten PE: nicht flammwidrig; PVC+Marine C-XP: n. IEC 60332-1-2; AWM: IEC 60332-1-2, UL
cable flame test ; CMX: IEC 60332-1-2, FT1, VW-1; CMG: IEC 60332-3-24(Kat.C), FT4; CM:
IEC 60332-3-24(Kat.C), UL/CSA FlameExposure; Marine C-HP: IEC 60332-3-22(Kat.A/F)

Zulassungen s. Tabelle

MECHANISCHE & DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

2003630 6XV1830-0AH10 C-PVC - VT 1X2X0,64 (AWG 22/1) 7,0 26,0 50,0

2003631 6XV1830-0EH10 FC C-PVC UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64 (AWG 22/1) 7,8 30,0 75,0

2003632 6XV1831-2A FC C-PVC Ex UL/CSA¹ - BU 1X2X0,64 (AWG 22/1) 7,8 30,0 75,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003633 C-PVC UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64L(AWG 24/7)+3G1(AWG 18) 9,8 60,0 108,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003634 C-PVC UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64 (AWG 22/1) 8,0 30,0 82,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003635 FC C-PVC UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64L (AWG 24/7) 8,0 30,0 74,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003636 6XV1830-0LH10 FC C-H UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64 (AWG 22/1) 7,8 30,0 77,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003637 C-PVC/PE - BK 1X2X0,64 (AWG 22/1) 10,0 30,0 98,0

2003638 6XV1830-3FH10 FC C-PVC/PE - BK 1X2X0,64 (AWG 22/1) 10,0 30,0 98,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003639 6XV1830-0JH10 FC C-PUR FRNC UL/CSA¹ - VT 1X2X0,64 (AWG 22/1) 8,0 30,0 89,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

2003640 6XV1830-0GH10 FC C-PE - BK 1X2X0,64 (AWG 22/1) 7,8 30,0 65,0

Artikel Nr.
[TKD]

OEM - Ref. Nr. Typ Abmessung Außen-Ø
[mm]

Cu Index
[kg/km]

Gewicht
[kg/km]

PROFIBUS DP - STANDARD

PROFIBUS DP - HYBRID

PROFIBUS DP - TRAY

PROFIBUS DP - Flexible

PROFIBUS DP - FRNC

PROFIBUS DP - Burial

PROFIBUS DP - Robust

PROFIBUS DP - Food
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1Approbationen / Approvals

2003631 - cULus: 300V, 75°C, CMG/CL3/SunRes/OilRes & cURus: 600 V, 60°C

2003632 - cULus: 300V, 75°C, CMG/CL3/SunRes/OilRes & cURus: 600 V, 60°C

2003633 - cURus: 600V, 60°C

2003634 - cULus: 300V, 75°C, CMG/PLTC/CL3/SunRes/OilRes & cURus: 600 V, 60°C

2003635 - cULus: 300V, 75°C, CMG/CL3/SunRes/OilRes & cURus: 600 V, 60°C

2003636 - cULus: 300V, 75°C, CM

2003639 - cULus: 300V, 75°C, CMX/CL3/SunRes/OilRes

2003643 - DNV - GL, LRS, BV, ABS

2003644 - Approval for Marine and Offshore applications possible
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