
0,6/1kV, geschirmt, UV-beständig, CPR Eca

ANWENDUNG

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in
elektrischen Anlagen, für störfreie Daten- und Signalübertragung,
für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung
ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung.
Geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen,
im Freien jedoch nicht für Erdverlegung geeignet.

BESONDERE MERKMALE

0,6/1kV Nennspannung
4kV Prüfspannung
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte
Öle.
sehr robust durch zusätzlichen Innenmantel als mechanischer
Schutz
UV-strahlenbeständiger PVC-Mantel
EMV gerechte Abschirmung

HINWEISE

RoHS-konform
konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'')
CE
LABS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader-
und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern; G: mit GNGE

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Innenmantelmaterial PVC

Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85%

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

Nennspannung AC IEC Uo/U: 0,6/1 kV

Prüfspannung 4 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km

Strombelastbarkeit gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang

Min. Biegeradius fest 6 x d

Min. Biegeradius bewegt 15 x d
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV SCHWARZ

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -15 °C / +70 °C

Temp. am Leiter im Betrieb max [°C] +70 °C im Betrieb; +160 °C im Kurzschlußfall

Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Standard in Anlehnung an EN 50525-2-51 mit Isolationswandstärken für 1 kV

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1003016 2 X 0,5 8,1 38,0 117,0

1003476 3 G 0,5 8,4 45,0 135,0

1003477 4 G 0,5 9,2 54,0 150,0

1003478 5 G 0,5 9,9 62,0 173,0

1000936 5 X 0,5 9,9 62,0 173,0

1003479 7 G 0,5 11,9 76,0 198,0

1003848 7 X 0,5 11,9 76,0 198,0

1003480 12 G 0,5 14,4 131,0 313,0

1004358 14 G 0,5 15,5 147,0 328,0

1003481 18 G 0,5 17,0 175,0 408,0

1000967 18 X 0,5 17,0 175,0 408,0

1003482 25 G 0,5 20,2 223,0 638,0

1003483 2 X 0,75 8,5 46,0 135,0

1003484 3 G 0,75 8,9 56,0 149,0

1003003 4 G 0,75 9,7 67,0 169,0

1003008 5 G 0,75 11,0 78,0 197,0

1003485 7 G 0,75 12,8 97,0 315,0

1003486 12 G 0,75 15,6 168,0 410,0

1003487 18 G 0,75 17,7 229,0 560,0

1001964 25 G 0,75 21,7 296,0 762,0

1001878 2 X 1 9,2 52,0 150,0

1003199 3 G 1 9,7 66,0 163,0

1003228 4 G 1 10,6 79,0 198,0

1003221 5 G 1 12,4 93,0 239,0

1003198 7 G 1 13,7 117,0 335,0

1003064 12 G 1 16,4 204,0 522,0

1003494 18 G 1 19,4 280,0 628,0

1000940 18 X 1 19,4 280,0 628,0

1003222 25 G 1 22,6 369,0 855,0

1003243 2 X 1,5 10,1 69,0 181,0

1003190 3 G 1,5 11,1 87,0 205,0

1000942 3 X 1,5 11,1 87,0 205,0

1003244 4 G 1,5 12,6 102,0 240,0

1002834 5 G 1,5 13,5 125,0 286,0

1003128 7 G 1,5 15,3 180,0 383,0

1000943 7 X 1,5 15,3 180,0 383,0

1001868 12 G 1,5 19,2 281,0 690,0

1003011 18 G 1,5 22,2 391,0 806,0

1003883 19 G 1,5 22,8 388,0 749,0

1003499 25 G 1,5 25,1 518,0 1.180,0

1003884 36 G 1,5 30,0 690,0 1.392,0

1003500 2 X 2,5 11,3 112,0 191,0

1000686 3 G 2,5 12,7 123,0 298,0

1003009 4 G 2,5 14,2 168,0 345,0

1003012 5 G 2,5 15,0 204,0 457,0

1003501 7 G 2,5 17,5 265,0 561,0

1003502 12 G 2,5 21,7 421,0 857,0

1003503 18 G 2,5 25,5 598,0 1.053,0

1003504 25 G 2,5 29,4 848,0 1.373,0
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PVC Steuerleitungen

ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1kV SCHWARZ

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1003505 2 X 4 14,1 120,0 247,0

1000789 3 G 4 15,1 191,0 391,0

1000947 3 X 4 14,6 173,1 372,0

1001650 4 G 4 16,0 238,0 527,0

1003507 5 G 4 17,3 302,0 661,0

1003508 7 G 4 19,0 396,0 828,0

1000736 2 X 6 16,1 203,0 353,0

1000955 3 X 6 16,6 238,9 493,0

1003018 4 G 6 17,7 318,0 715,0

1003195 5 G 6 19,0 419,0 832,0

1003509 7 G 6 22,1 559,0 1.205,0

1000735 2 X 10 18,4 308,0 492,0

1003019 4 G 10 21,7 574,0 864,0

1003510 5 G 10 23,8 714,0 1.020,0

1001062 2 X 16 20,8 414,0 680,0

1003010 4 G 16 25,2 809,0 1.184,0

1003506 5 G 16 27,6 1.053,0 1.402,0

1003173 4 G 25 29,8 1.165,0 1.792,0

1003512 5 G 25 32,7 1.446,0 2.209,0

1003104 4 G 35 32,7 1.683,0 2.495,0

1003514 5 G 35 38,7 1.975,0 2.736,0

1003020 4 G 50 39,6 2.368,0 4.094,0

1000973 5 G 50 44,9 2.880,0 5.118,0

1003515 4 G 70 46,0 3.261,0 5.467,0

1000974 5 G 70 50,4 4.032,0 6.834,0

1003516 4 G 95 51,0 4.055,0 5.849,0

1000964 5 G 95 56,5 5.264,0 7.720,0

1003517 4 G 120 58,1 5.225,0 7.509,0
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