
0,6/1kV [IEC), 600V (UL:TC-ER & MTW), 1.000V (UL: WTTC & AWM), ungeschirmt
grau, NFPA 79 2007 konform, UL/CSA, CPR Eca

ANWENDUNG

erhöht ölbest. Energie- und Steuerleitung f. die Verlegung in
Kabelpritschen o. Kabelkanälen, speziell f. Maschinen & Anlagen, die
f. den nordamerik. Markt bestimmt sind. Für mittlere mech.
Beanspruchung, f. feste und flexible Anwendung bei freier
Bewegung ohne Zugbeanspruchung u. ohne zwangsweise Führung.
Für Verleg. in trockenen, feuchten u. nassen Umgebungen (inkl.
Wasser-Öl-Gemische). TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) Zulassung
für freie, offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und
Industriemaschine/Anlage gem. NEC 336.10(7)

BESONDERE MERKMALE

erhöht ölbeständiger Spezial-PVC-Außenmantel, weitgehend
beständig gegen Säuren und Laugen
ölbeständig gem. UL OIL RES I // wasserbeständig gem. UL wet
approval 75°C
durch UL/CSA Zulassung bis 600 V bzw. 1000 V ist eine
Parallelverlegung mit anderen Leitungen mit gleichlautender
Betriebsspannung erlaubt.
TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) Zulassung (keine ER-Zulassung
für 2-adrige Abmessungen)
WTTC ( WindTurbine Tray Cable) Zulassung
Werkzeugmaschinen konform UL MTW (Machine Tool Wire)

HINWEISE

RoHS-konform // konform zur 2014/35/EU-Richtlinie
(''Niederspannungsrichtlinie'') CE
UL gelistet nach UL1277+1063 & UL/CSA anerkannt nach UL Style
10012+2587
konform zur NFPA 79 2007 wiring norms und NEC 336.10 (7)
Class1,Div.2 gem. NEC "National Electric Code" Art. 336, 392, 501

PRODUKTDETAILS

Leiterwerkstoff Cu-Litze blank

Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5, UL 83 Standard

Aderisolationswerkstoff PVC

Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern mit GNGE ab 3 Adern

Verseilung Adern in Lagen verseilt

Außenmantelwerkstoff PVC

Mantelfarbe grau, RAL 7001

Nennspannung AC IEC 600 V (TC und MTW); 1000 V (WTTC & AWM); IEC: 0,6/1 kV

Prüfspannung 6 kV

Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5

Min. Biegeradius fest 4 x d

Min. Biegeradius bewegt 13 x d
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Approbierte PVC Steuerleitungen

2-NORM TRAY TC-ER MTW GRAU

Betriebstemp. fest min./max. [°C] -40 °C / +90 °C

Betriebstemp. bewegt min/max [°C] -5 °C / +90 °C

Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1, IEC 60332-3A und UL category FT4/IEEE

Standard UL 1277, UL 1063 (MTW), NEC 336.10 (7) class1, Div. 2 gem. NEC Art. 336, 392, 501

Zulassungen UL listed nach UL 1277 und 1063 - UL/CSA recognized nach UL 10012 und 2587

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN IM BRANDFALL

STANDARDS & ZULASSUNGEN

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1003402 2 X 1 (AWG 18) 7,9 19,2 87,0

1003568 3 G 1 (AWG 18) 8,3 28,8 102,0

1005425 3 X 1 (AWG 18) 8,3 28,8 101,3

1004069 4 G 1 (AWG 18) 9,1 38,4 125,0

1004396 4 X 1 (AWG 18) 9,1 38,4 125,0

1004170 5 G 1 (AWG 18) 9,9 48,0 150,0

1004135 7 G 1 (AWG 18) 10,8 67,2 218,0

1004397 7 X 1 (AWG 18) 12,0 67,2 218,0

1004136 12 G 1 (AWG 18) 14,7 115,2 335,0

1004137 18 G 1 (AWG 18) 17,1 172,8 466,0

1004138 25 G 1 (AWG 18) 19,5 240,0 617,0

1004858 34 G 1 (AWG 18) 23,8 326,0 897,0

1004139 2 X 1,5 (AWG 16) 8,6 28,8 106,0

1004140 3 G 1,5 (AWG 16) 9,1 43,2 127,0

1004857 3 X 1,5 (AWG 16) 9,0 43,2 127,0

1004141 4 G 1,5 (AWG 16) 9,9 57,6 155,0

1004142 5 G 1,5 (AWG 16) 10,8 72,0 187,0

1004398 5 X 1,5 (AWG 16) 10,8 72,0 187,0

1004143 7 G 1,5 (AWG 16) 11,8 100,8 272,0

1004374 8 G 1,5 (AWG 16) 14,6 115,2 357,0

1004144 12 G 1,5 (AWG 16) 16,1 172,8 421,0

1004145 18 G 1,5 (AWG 16) 18,8 259,2 594,0

1004146 25 G 1,5 (AWG 16) 22,6 360,0 847,0

1004147 2 X 2,5 (AWG 14) 9,4 48,0 137,0

1004148 3 G 2,5 (AWG 14) 9,9 72,0 166,0

1004149 4 G 2,5 (AWG 14) 10,8 96,0 205,0

1004150 5 G 2,5 (AWG 14) 11,9 120,0 251,0

1004151 7 G 2,5 (AWG 14) 13,0 168,0 393,0

1004375 8 G 2,5 (AWG 14) 16,0 192,0 489,0

1004152 12 G 2,5 (AWG 14) 17,7 288,0 568,0

1004153 18 G 2,5 (AWG 14) 20,8 432,0 807,0

1004154 3 G 4 (AWG 12) 11,3 115,2 231,0

1004155 4 G 4 (AWG 12) 12,4 153,6 290,0

1004156 5 G 4 (AWG 12) 14,4 192,0 379,0

1004157 7 G 4 (AWG 12) 15,7 268,8 550,0

1004167 3 G 6 (AWG 10) 12,5 172,8 307,0

1004158 4 G 6 (AWG 10) 14,5 230,4 410,0

1004159 5 G 6 (AWG 10) 15,9 288,0 501,0

1004168 3 G 10 (AWG 8) 17,0 288,0 543,0

1004160 4 G 10 (AWG 8) 18,6 384,0 679,0

1004161 5 G 10 (AWG 8) 20,6 480,0 840,0

1004169 3 G 16 (AWG 6) 20,7 460,8 833,0

1004162 4 G 16 (AWG 6) 23,8 614,4 1.109,0

1004163 5 G 16 (AWG 6) 26,3 768,0 1.362,0

1004164 4 G 25 (AWG 4) 27,3 960,0 1.569,0

1004165 4 G 35 (AWG 2) 30,2 1.344,0 2.041,0

2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA

2 / 3

01.02.07
1.06

2024-08-30
Rev. No.:
Rev. Date:



Approbierte PVC Steuerleitungen

2-NORM TRAY TC-ER MTW GRAU

Artikel Nr. 
[TKD]

Abmessung Außen-Ø 
[mm]

Cu Index 
[kg/km]

Gewicht 
[kg/km]

1004166 4 G 50 (AWG 1) 36,7 1.920,0 2.967,0

1005166 4 G 70 (AWG 2/0) 41,7 2.688,0 3.971,0

1005427 4 G 95 (AWG 3/0) 46,7 3.648,0 5.198,0

1005858 4 G 120 (AWG 4/0) 49,3 4.608,0 6.169,1
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